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kerak. Mayda taxlamalar hosil qilish uchun bel chizig‘i bo‘yicha 
va yubka pasti bo‘yicha bo‘linishlarni ko‘proq qilish kerak, tax-
lamalar bichimi va hisobi o‘shanday qoladi. Xuddi shu tarzda 
klosh bo‘yicha plisse ham hisoblanadi.

Bel chizig‘idan taxlamali 
yarimquyosh-klosh yubka (3.76-
rasm). Bu yubka klosh yubka 
o‘lchamlari asosida bichiladi, bi-
roq bel chizig‘i bo‘yicha o‘yilish 
kattaroq qilinadi, ya’ni loyiha-
lashtirilgan taxlamalar chuqurligi-
ga teng kattalikka kengaytiriladi.

Masalan, yubkada 8 taxlama 
bo‘lsa, har bir taxlamaga 3 sm 
qo‘shiladi: 8×3=24 sm.

Demak, bel o‘lchamiga 24 sm qo‘shish kerak.
Bel 78 sm bo‘lsa, unda 78+24=102 sm; 102:3=34 sm.
Bu taxlamali yubkada bel chizig‘i bo‘yicha qo‘yilish radiusi bo‘

ladi, gazlama qatlanishi bo‘yicha esa 2 sm ga ko‘proq: 34+2=36 sm.
Ikki qatlangan gazlamada bo‘ylama ip bo‘yicha – 34 sm, 

ko‘njalang ip bo‘yicha – 36 sm qo‘yiladi, yoy o‘tkaziladi va un-
dan yubka uzunligi ajratiladi. Keyin bel va past chiziqlari 4 qism
ga bo‘linadi, birlashtiruvchi chiziqlar o‘tkaziladi. Bu taxlama-
larning o‘rta chiziqlari bo‘ladi. Ulardan bel chizig‘i bo‘yicha 

3.76-rasm. Bel chizig‘idan tax-
lamali yarimquyosh-klyosh yubka.

a b
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1,5 sm dan ajratiladi, pastda taxlama
lar orasidagi masofa yuqoridagidan 
ikki marta ko‘p qilinadi, ikkinchi 
chiziqlar o‘tkaziladi (3.77-rasm).

Bunday bichimli yubkada qa-
lin gazlamadan taxlamalarni yot
qizib dazmollash kerak, yengil 
gazlamadan taxlamalarni esa bel 
chizig‘idan 6–8 sm ga bukib tikish, 
pastga qarab ularni erkin tushadi-
gan qilib qoldirish mumkin.

Taxlamalar soni o‘ylangan mo
del bo‘yicha hisoblanadi.

3.4. Yenglarni modellashtirish

Murakkab shakldagi (fantaziyali) yenglarni loyihalashtirish xu-
susiyatlari. Tantanali ayollar kiyimida yenglar turli-tumanlik bi-
lan farqlanadi. Ular ustki qismida kattalashtirilgan hajmli va pasti 
tor, pastga qarab kengaytirilgan va yeng qiyamasi bo‘yicha sal-
qisiz, yeng qiyamasi bo‘yicha tantanali va pastida ko‘p miqdorli 
burmali va hokazo bo‘lishi mumkin. Bu yenglar tabiiy yeng keng-
ligida yeng o‘mizida quriladi, shuningdek qisqartirilgan va uzay- 
tirilgan bo‘lishi mumkin, bunda yeng qiyamasi muvofiq kattalash-
tiriladi yoki kamaytiriladi. Yeng uzunligi ham turlicha bo‘lishi 
mumkin: juda kalta, tirsakkacha, 3/4 uzunlikda, 7/8 va uzun.

Murakkab shakldagi yenglar shakli to‘g‘risida real tasavvur 
hosil qilishga maketlashtirish yordam berishi mumkin. Eng rat
sional usul tayyor asosda maketlashtirishdir. 

Talab etiluvchi qismda shakl o‘zgartiriladi. O‘zgartirilgan asos 
bo‘yicha maket gazlamadan kerakli joyda gazlama zaxirasini 
ta’minlab yeng bichiladi. Tayyorlangan yeng maketi yeng o‘miziga 
ulanadi yoki to‘g‘ri turishiga intilib manekenga igna bilan qadala-
di va hamma o‘zgarishlar qayd etiladi. Keyin maket asos chiz-
masida nusxalanadi. Shunday qilib, yeng asosi hosil qilinadi.

Ustki qismda kattalashtirilgan hajmli yeng. Yeng qiyamasida 
hajmli va asta-sekin pastga qarab torayuvchi yenglar bir chokli tor 
yeng chizmasida yasaladi. Chizmada kesik chiziqlari, miqdori va 
yeng shakli bog‘liq bo‘lgan yo‘nalishi belgilanadi. Kesik uzunligi 

3.77-rasm. Bel chizig‘idan tax-
lamali yarimquyosh-klyosh yub-
kaning gazlamada joylashtirish 

(48-o‘lcham).
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yeng torayishi boshlanishi darajasi 
bilan aniqlanadi: yeng o‘mizi chu-
qurligi chizig‘i, tirsak chizig‘i yoki 
ular orasidan.

Yeng qiyamasi bo‘yicha burma-
lar hosil qilish uchun o‘rta chiziq 
bo‘yicha bitta kesik qilinadi va ke
rakli kattalikka suriladi (3.78-rasm, 
a, b). Yeng qiyamasi bo‘yicha tax-
lamachalar, vitochkalar yoki mayda 
taxlamalar hosil qilish uchun asos-
da bu elementlar yo‘nalishi bo‘yicha 
kesiklar qilinadi va muvofiq katta-
likka suriladi (3.78-rasm, d, e).

Yeng qiyamasi bo‘yicha tax-
lamachalar, vitochkalar yoki may-
da taxlamalar toq miqdori (uch yoki 
besh) loyihalansa, markaziysi ust-
ki kertma joyida, qolganlari undan 
teng masofalarda belgilanadi. Tax-
lamalar, vitochkalar yoki mayda 
taxlamalar juft miqdorda (ikki, to‘rt 
yoki olti) ular ustki kertikdan ikki 
tomonga bir tekis taqsimlanadi.

Maketlashtirish usuli bilan 
hosil qilingan yeng asosi bu yeng 
konstruksiyasi chizmasini tuzish 
uchun uchastkalarni hisoblashda 
foydalanish mumkin. Yeng qiya-
masi bo‘yicha uch mayda taxlamali 
ikki chokli yeng chizmasining tu
zilishi misol bo‘la oladi.

Pastga kengaytirilgan, yeng qi-
yamasi bo‘yicha burmasiz yeng-
lar. Bir chokli yeng asosida qurila-
di. Chizmada yenglarni uch chiziq 
bilan belgilanadi – biri o‘rtada va 
ikkitasi old va tirsak o‘tar qismi 

3.78-rasm. Ustki qismda katta-
lashtirilgan hajmli yenglar ishlan-
masi: a, d – kesiklar chizig‘ini 

solish; b – yeng qiyamasi 
bo‘yicha burmalar hosil qilish; 
e – taxlamachalar hosil qilish.

a b

d e

3.79-rasm. Kengaytirilgan yeng 
ishlanmasi: a – kesiklar chizig‘ini 
asosga solish; b – andaza butun 
uzunligi bo‘yicha kengaytirilgan 

yengga teng; d – pastga ken-
gaytirilgan yeng andazasi.

a b

d
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bo‘yicha. Belgilangan chiziqlar bo‘yicha chizma kesiladi va ke
rakli kattalikda ajratiladi (3.79-rasm, a, d).

Pastga bir tekis kengaytirilgan yeng uchun ajratishlar bir xil 
kattalikda bo‘lishi kerak, orqa tomondan ko‘proq kengaytirilgan 
yeng uchun ajratishlar bir xil bo‘lmaydi: old va o‘rta – kamroq, 
tirsakdagi – ancha kattaroq.

Butun uzunlik bo‘yicha bir tekis kengaytirilgan yenglar (3.79-
rasm, b). Yeng qiyamasi va pasti bo‘yicha bir tekis burma bilan 
bajariladi va manjet yoki rezinka bilan tugatiladi. Ularni to‘g‘ri 
yeng asosida modellashtiriladi, o‘rta chiziq bo‘yicha kesiladi va 
burmalar istalgan miqdoriga qarab 6–12 sm ga suriladi. Yeng 
uchida tushib turish hosil qilish uchun 3–6 sm qo‘yim beriladi.

Ustki qismida tor va past-
ga kengaytirilgan yeng chizma-
si (3.80-rasm). U ham to‘g‘ri 
yeng asosida modellashtirila-
di. Bu maqsadda yeng qiyamasi 
uchidan (O2 nuqtadan) pastga 
vertikal bo‘yicha yeng old kesi-
gi bo‘yicha 6–8 sm, orqa kesi
gi bo‘yicha 4–6 sm qo‘yiladi. 
Topilgan nuqtalar orqali yeng 
o‘mizining pasaytirilgan chizi
g‘i belgilanadi. Yengning qol-
gan qismi 8 qismga bo‘linadi 
(har bir yarimtalikka 4 qism-
dan). 

Yeng belgilangan chiziqlar 
bo‘yicha kesiladi va har bir 
hosil qilingan qism yeng qiyala-
masining pasaytirilgan chizig‘i 
bo‘yicha o‘rtadan boshlab yon 
kesiklar tomoniga shunday ke
siladiki, ular buzilib ketmasin. 
Yeng qismlari teng masofalarga 
suriladi (loyihalanuvchi kloshga 
qarab 3–4 sm ga). Keyin yeng 
pastining yangi chizig‘i belgila-

3.80-rasm. Pastga kengaytirish
chiziqli yeng chizmasini tuzish:

a – asosga kesik chiziqlarini solish;
b – yengning tayyor andazasi.

a b

3.81-rasm. Yeng qiyamasi
bo‘yicha yumshoq gorizontal

taxlamali yeng ishlanmasi: a – 
asosga kesiklar chizig‘ini solish; 
b – yengning tayyor andazasi.

a b
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nadi. Tayyor yeng pasti kengaytirilgan bo‘lib qolishi yoki manjet-
ga burmalanishi mumkin.

Tantanalar va kechalar uchun ko‘ylaklarga yeng boshi bo‘yicha 
fantaziyali burmalanishli yenglar taklif etiladi (3.81-rasm). Andaza 
tayyorlash uchun kesiklar gorizontal chiziqlari belgilanadi va har 
bir taxlamaga 10 sm dan qo‘yib belgilangan. Chiziqlar bo‘yicha 
detal uzunasiga suriladi. Yeng o‘rta chizig‘i bo‘yicha kertik baja
rib u qo‘shimcha ustki qismda kengaytiriladi.

Yengni ulashdan keyin hajmli boshcha taxlamalar chizig‘i 
bo‘ylab yumshoq burmalanish bilan tushadi.

Ulanuvchi yeng asosida kalta 
yenglarning turli shakllari mo
dellashtiriladi. Yengning kerakli 
uzunligi aniqlanadi va belgilan-
gan gorizontal chiziq bo‘yicha 
yeng kesiladi. Hosil qilingan 
shaklda vertikallar solinadi, ular 
bo‘yicha yenglar suriladi. Ustki 
qismda surilsa, qiyamasi bo‘ylab 
burmalangan va pasti tor yeng 
hosil qilamiz (3.82-rasm, b). 
Istalsa pastida uni yon kesik-
lar bo‘yicha yoki har bir detal
ning uchini birini ikkinchisiga 
qo‘yib (0,5–1 sm ga) qo‘shimcha 
toraytirish mumkin. Fonarcha 
yenglar – yengni detallarga ke
sib va ularni surib hosil qilinadi 
(3.82-rasm, e, f  ). Past bo‘yicha 
qismlarni ajratishda yeng-qa
notchalar hosil bo‘ladi (3.82-
rasm, d).

Hajmli boshcha va qiyama-
si bo‘ylab yumshoq taxlamali 
yengni (3.83-rasm) yeng o‘mizida O1 nuqtadan radial nuqtadan 
radial chiziqlarni belgilab hosil qilish mumkin. Detal belgilan-
gan chiziqlar bo‘yicha kesiladi va 3.83-rasm, b da ko‘rsatilgandek 
suriladi.

3.82-rasm. Turli shakldagi kalta 
yenglar ishlanmasi: a – asosga ke

siklar chizig‘ini solish; b – qiyamasi 
bo‘ylab kengaytirilgan yeng; 

d – yeng-qanotcha; e, f – fonarcha 
yenglar.

d

a b

e

f

3.83-rasm. Pasti toraytirilgan, qi-
yamasi bo‘ylab yumshoq taxlamali 
kalta yeng ishlanmasi: a – kesik 
chiziqlarini solish; b – yengning 

tayyor andazasi.

a b
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Ulanuvchi yeng asosida yenglarning juda qiziq variantlarini – 
uzun va kalta – hosil qilish mumkin (3.84-, 3.85-rasmlar).

3.84-rasm. Turli shakldagi uzun yenglar modellari: a – ustki qismda 
kattalashtirilgan hajmli; b – qiyamasi bo‘ylab yumshoq taxlamali; 

d – butun uzunligi bo‘yicha bir tekis kengaytirilgan; e – pasti kengaytirilgan; 
f – pasaytirilgan kengaytirish chiziqli; g, h – bir tekis kengaytirilgan 
va pastda kengaytirilgan manjetlarda; i - qiyamasi bo‘ylab yumshoq 

gorizontal taxlamali.

3.85-rasm. Turli shakldagi kalta yenglar modellari: a – qiyamasi bo‘yicha 
kengaytirilgan; b, d – fonarchalar; e – qanotcha; f – qiyamasi bo‘ylab 

yumshoq taxlamali.

3.5. Yoqalarni modellashtirish 

Yoqa kiyimni bezatishda juda muhim va ifodali detaldir. U 
mahsulotga nafaqat yakunlangan ko‘rinish beradi, balki yuz, iyak, 
bo‘yin shakli va uzunligining ifodasiga ta’sir etadi. Yoqa moda ta-
lablariga, kiyim shakli va proporsiyalariga mos kelishi kerak.

Yoqa shakllari turli-tuman va qator omillarga bog‘liq bo‘lib, 
ularning asosiylari quyidagilar:

–  yoqaning ko‘krak qismi detallari bilan birlashishi (ulanuv
chi yoki yaxlit bichilgan);

–  yoqaning bo‘yinga nisbatan holati (zich yopishib turuvchi 
yoki bo‘yindan ma’lum masofa orqada turuvchi);

–  yoqaning mahsulot taqilmasi bilan bog‘liqligi (yuqorigacha 
taqilma bilan yoki bort ochilishlari bilan).

 Bu prinsiplar yoqa chizmasini yasash prinsipini ham aniqlay-
di. Biroq istalgan tuzilishda yoqani yoqa o‘miziga ulash chizig‘i 
va yoqa o‘rtasining to‘g‘ri burchak uchiga nisbatan ko‘tarilish ba-

a b d e f g h i

a b d e f
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landligi konstruktiv ahamiyatga ega bo‘ladi. Qolgan uchastkalar 
model va yoqaning yoqa o‘miziga ulash chizig‘ini oldindan tuzish 
bilan aniqlanadi. Yoqaning yoqa o‘miziga ulash chizig‘i qanchalik 
to‘g‘ri bo‘lsa, yoqa ko‘tarmasi ko‘proq va yoqa bo‘yinga ko‘proq 
yotuvchi bo‘lishini qayd etish kerak. Yoqa o‘rtasi to‘g‘ridan yuqo
riga ketishi bilan, ko‘tarma kamayadi, chunki ko‘tarilish chizig‘i 
oshadi. Yoqani ulash chizig‘ining orqa va old yoqa o‘mizi chizig‘i 
konfiguratsiyalarining mos kelishida ko‘tarma yo‘qoladi va yoqa 
tekis yotuvchi bo‘ladi.

Tuzilish prinsipiga ko‘ra yoqalarni uch guruhga ajratish mum-
kin: yuqorigacha taqilmali ko‘ylaklar yoqasi (ko‘tarmalar, yotuv
chi va ko‘tarmali yotuvchi), ochiq yoqa o‘mizli bort ochilishlari 
bo‘lgan ko‘ylak yoqalari; tekis yotuvchi va fantaziyalar.

Taqilmasi yuqorigacha ko‘ylakka yoqalar (3.86-rasm). Asosan 
bu guruh yoqalari ko‘ylak yoqa o‘mizidan alohida tuziladi (yaxlit 
bichilgan ko‘tarmalar bundan istisno).

Uchi O nuqtada bo‘lgan to‘g‘ri burchak chiziladi, unda bu gu-
ruhning deyarli barcha yoqalari tuziladi.

3.86-rasm. Ko‘tarma yoqalar.

Ulanuvchi ko‘tarma (3.87-rasm, a). Vertikal chiziqda O nuq
tadan yuqoriga ko‘tarma balandligi (kengligi) belgilanadi va B 
nuqta hosil qilinadi. Odatda OB=3–5 sm, biroq yoqa o‘mizini 
chuqurlashtirish va kengaytirishda boshqa kattalik ham bo‘lishi 
mumkin. O nuqtadan o‘ngga gorizontal chiziq bo‘yicha orqa va 
old yoqa o‘mizi uzunligiga teng bo‘lak belgilanadi va A nuqta 
hosil qilinadi. Ko‘tarma ustki kesigini V nuqtadan yoqaning yoqa 
o‘miziga ulash chizig‘iga parallel o‘tkaziladi va A nuqtadan tik-
langan perpendikular bilan kesilishda A1 nuqta hosil qilinadi.

To‘g‘ri burchakli yo‘l ko‘rinishidagi ko‘tarma bo‘yindan bi-
roz orqada qoladi. Bunday bo‘lmasligi uchun chizmaga quyidagi 
o‘zgarishlar kiritiladi (3.87-rasm, b):
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3.87-rasm. Ko‘tarma yoqalar chizmasi: a – to‘g‘ri burchakli shakl; b – 
bichilgan ko‘tarma; d – voronka shaklida; e – bo‘yincha; f – ko‘krak qismi 
bilan yaxlit bichilgan ko‘tarma; g – bo‘yindan orqada turuvchi va oldindan 

yumshoq tushib turuvchi ko‘tarma.

– A1 nuqtadan pastga 1 sm qo‘yiladi va A2 nuqta belgilanadi;
– O nuqtadan o‘ngga OO1=OA:3 bo‘lak ajratiladi.
Keyin O1 va A2 nuqtalar yordamchi to‘g‘ri chiziq bilan birlash-

tiriladi. A2 nuqtadan yuqoriga O1A2 bo‘lakka perpendikular tikla-
nadi, unda ko‘tarma kengligi belgilanib, P3 nuqta hosil qilinadi.

Yoqani yoqa o‘miziga ulash va ustki kesik chiziqlari silliq bir-
biriga parallel o‘tkaziladi.

Voronka shaklidagi ulanuvchi ko‘tarma yoqa. Ko‘tarma voronka 
shaklida bo‘lsa (3.87-rasm, d) u ustki kesik bo‘yicha uzaytiriladi.

Buning uchun ko‘tarma o‘rtasi O nuqtaga nisbatan 2–4 sm ga 
ko‘tariladi va V nuqta qo‘yiladi, unda ko‘tarma balandligi belgi-
lanadi. VV1=3–4 sm.

VA=orqa yoqa o‘mizi old yoqa o‘mizi uzunligiga qo‘shiladi.
Keyin A nuqtadan VA chiziqqa perpendikular tiklanadi 

AA1=VV1. A1 nuqtadan A1A2 bo‘lak belgilanadi, uning uzunli-
gi model bilan aniqlanadi.

Ulanuvchi ko‘tarma-bo‘yincha. Ulanuvchi bo‘yindan ajralib 
turuvchi ko‘tarma-bo‘yincha (3.87-rasm, e) to‘g‘ri burchak shakli 
bo‘yicha bichiladi, bunda yoqa o‘miziga ulash chizig‘i asos iplari-
ga 450° burchak ostida joylashtiriladi. Bunda odatda yoqa o‘mizi 
birmuncha kengaytiriladi.
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Ko‘krak qismi bilan yaxlit bichilgan ko‘tarma yoqa (3.87-rasm, f ). 
Ushbu yoqa chizmasi ko‘krak qismining kengaytirilgan yoqa 
o‘mizida tuziladi A2O=A4S=0,5-1 sm.

Bunday yoqali orqa qism chizmasini tuzish uchun A0 va O 
nuqtalarni to‘g‘ri chiziq bilan birlashtiriladi. A0 va O nuqtalardan 
A0O to‘g‘riga perpendikularlar tiklanadi, ularda ko‘tarma ba
landligi (kengligi) belgilanadi A0O1=OO2=3-4,5 sm. Keyin O1, 
O2 nuqtalar va yelka kesigi rasmda ko‘rsatilgandek silliq chiziqlar 
bilan birlashtiriladi.

Orqa qism yaxlit bo‘lsa, O2 nuqta O1O|1 kattalikda o‘ngga 
suriladi va yangi nuqta yelka kesigi bilan silliq chiziq orqali bir-
lashtiriladi. Tuzilish natijasida hosil bo‘lgan yoqa o‘mizi kengligi 
ortiqchasi yoqa o‘mizi orqali vitochkalarga olinadi.

Old ko‘tarmasini tuzishda S va A5 nuqtalar to‘g‘ri chiziq bilan 
birlashtiriladi va ulardan SA5 bo‘lakka perpendikularlar o‘tkazilib, 
ularda ko‘tarma balandligi belgilanadi SS1=A5S2=OO2 (bu yer-
da, OO2 – orqa chizmasidan).

S1 va S2 nuqtalar silliq chiziq bilan birlashtiriladi va ko‘tar
maning ustki kesigi hosil qilinadi.

Yaxlit bichilgan ko‘tarma o‘rtasida butun bo‘lsa, uni orqa 
ko‘tarmasiga o‘xshash bezatiladi. Bunda S1S|1=S2S|2. Old yoqa 
o‘mizi kengligi ortiqchasi vitochkaga olinadi. Vitochka shakli va 
joyi model va figura xususiyatlari bilan aniqlanadi.

Orqadan to‘g‘i tushib oldi tarafda bukilib turuvchi ko‘tarma 
yoqa. Bunday yoqa konstruksiyasi chizmasi orqa va old yoqa 
o‘mizining katta bo‘lmagan kengaytirish va chuqurlatishni hisob-
ga olgan holda tuziladi. Bu yoqa konstruksiyasida erkinlik va 
muloyimlik hosil qilish uchun oldindan oshirilgan kengaytirish 
ko‘zda tutilgan.

Oldindan yoqani ulash chizig‘i yoqa o‘mizi shaklini uning ken-
gaytirilishi va chuqurlashtirilishini hisobga olgan holda takrorlay-
di. Shuning uchun yoqa o‘mizi o‘yilish oldinda V simon bo‘lsa, 
yoqa orqada xuddi shunday bo‘ladi (3.87-rasm, g).

Yoqa uzunligi: A3O=A3S+A0A2, bunda A0A2 – orqa yoqa 
o‘mizining kengaytirishni hisobga olgan holda uzunligi.

Yoqa yumshoqligini oshirilishi, demak, uning uzunligini ham 
(A3O) yelka kesigi darajasida yumshoq joylashtirilgan vitochka tu-
fayli hosil qilinishi mumkin. Vitochka ochilishi – SS1=3,5 sm.
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Ko‘tarma yoqa balandligi 
model bilan aniqlanadi. Gazlama 
yetarlicha plastik bo‘lsa, trikotaj 
polotno kabi bunday ko‘tarma 
yoqa yoqa-kapyushonga o‘tishi 
mumkin. Keyingisi ulanuvchi, 
old va orqa detallari bilan yaxlit 
bichilgan bo‘lishi mumkin. Bun-
da yoqa o‘mizi kengaytirilishiga 
qaraganda kattaroq olinadi.

Yoqa o‘mizi kengaytirili-
shi va chuqurlatishi istalma-
sa, modelda esa oldinda yum-
shoq tushib turuvchi ko‘tarma 
ta’siri zarur bo‘lsa, yoqa o‘mizi 
o‘zgartirilmay qoldiriladi, ol

dindan ag‘darma chok bilan tikiladi, asos iplariga 450° burchak 
ostida bichilgan, to‘g‘ri burchakli yo‘l ko‘rinishidagi yoqa esa 
biriktirib tikiladi, ag‘dariladi va faqat orqa yoqa o‘miziga ulana-
di, oldindan esa yoqa yumshoq tushib turadi. Bunday variantdagi 
ulanuvchi yoqa asos iplariga 450° burchak ostida bichilishi shart. 
3.88-rasmda fantaziya yechimli ko‘tarma-yoqalar ko‘rsatilgan.

Qaytarma va ko‘tarma-qay-
tarmali yoqalar (3.89-, 3.90-
rasmlar). Uchi O nuqtada bo‘l
gan to‘g‘ri burchak yasaladi. 
Yoqa o‘rtasi ko‘tarilish kattaligi 
– OV=1,5-10 sm.

OV kattalik yoqa shakliga qa
rab tanlanadi: yuqori ko‘tarmali 
yoqalar uchun kichikroq katta-
liklar, tekis yotuvchi past ko‘tar
malilar uchun katta kattaliklar 
olinadi. 

V nuqtadan burchakning go-
rizontal tomoniga yoqa o‘mizi 

uzunligiga teng radiusli kertma qilinadi. 
VA=yoqa o‘mizi uzunligi. 

3.89-rasm. Ko‘tarmada qaytarma 
yoqalar fantaziya modellari.

3.88-rasm. Ko‘tarma yoqalar 
fantaziya modellari.
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A va V nuqtalar to‘g‘ri chi
ziq bilan birlashtiriladi. Uning 
o‘rtasida yoqa o‘rtasi ko‘tarilish 
kattaligiga qarab 1,0–2,5 sm ga 
teng perpendikular tiklanadi. 
V, 2, A nuqtalarni birlashtirib, 
ulash chizig‘i silliq egri bilan 
o‘tkaziladi (3.90-rasm, a).

O‘rta ko‘tarilishi katta bo‘l
magan yoqalarda (3 sm gacha) 
ulash chizig‘ini yoqa uchlari-
ga katta bo‘lmagan bo‘rtish bi-
lan bezatiladi (3.92-rasm, b). 
Bu holda AV chiziq uch qismga 

bo‘linadi: 
 

1 0 3
ÀÂ

ÀÀ Â  .

AA1 bo‘lak teng bo‘linadi: 

1

2
ÀÀ

Àà ; v va o nuqtalardan 

AV chiziqqa perpendikularlar 
o‘tkazilib, ularda ajratiladi: aa1=0,2-0,3 sm (pastga), oo1=0,4-
0,5 sm (yuqoriga).

Yoqani ulash chizig‘i V, o1, A1, a1, A nuqtalarni birlashtirib 
silliq egri bilan o‘tkaziladi. Ko‘tarma balandligi VV1=2-3,5 sm.

Yoqa kengligi o‘rtasida – VV2=8-14 sm (model bo‘yicha).
A nuqtadan OA chiziqqa perpendikular tiklanadi. Yoqa qay-

tarmali va uchlarini bezatish modelga bog‘liq. O‘rtacha yechim 
uchun: AA3=VV2+1 sm.

Old uchning gorizontal bo‘yicha chiqimi: A3A4=4-5 sm.
V2 va A4 nuqtalar to‘g‘ri chiziq bilan birlashtiriladi, uning 

o‘rtasida 1–1,5 sm ga teng A6A7 perpendikular tiklanadi.
Ag‘darma chizig‘i V2, A7, A4 nuqtalarni birlashtirib silliq 

chiziq bilan bezatiladi.
Qaytarma yoqalar tuzilish xususiyatlari ko‘tarmalarning turli-

cha bezatilishiga bog‘liq. Yuqorigacha murakkab taqilmali va 
ochiq mahsulotlar uchun yoqalarda yoqa o‘rtasi ko‘tarilish ba
landligi (OV) 2 sm ga teng.

3.90-rasm. Borti yuqorigacha 
taqilmali qaytarma yoqalar 

chizmasini yasash.

a

d

f

h

b

e

g

i
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Ko‘tarma balandligi – VV1=3–3,5 sm.
Orqadan o‘rta yoqa kengligi – VV2=8–10 sm.
Chiqish nuqtasi – AA2=1 sm (perpendikular bo‘yicha yuqo

riga).
Yoqani ulash chizig‘i A nuqtadan 1/3 OA masofada joylashgan 

A1 nuqtada OA gorizontalga tegadi.
Baland ko‘tarmali ko‘tarma-qaytarmali yoqa (e). Yoqa o‘rtasi 

ko‘tarilish balandligi – OV=7-3 sm. Ko‘tarma balandligi – 
VV1=AA2=3,5-4 sm. O‘rtacha holda o‘rtada yoqa kengligi – 
VV2=10-11 sm. Old kengligi va uchlar bezatilishi model bo‘yicha.

Bichilgan ko‘tarmali ko‘tarma-ag‘darma yoqa (d). Yoqa o‘rtasi 
ko‘tarilish balandligi – OV=7-3 sm. Bo‘lak o‘rtasida qatlanish 
AV=VV1=1,5 sm. Yoqaning orqadan o‘rta kengligi – VV2=6–
–8 sm. Old kengligi va uchlarni bezash model bo‘yicha. Keyin 
ko‘tarmaning tuzilishi bajariladi. Uning o‘rtasida qatlanish yoqa 
qatlanishiga teng (1,5 sm).

Ko‘tarma kengligi (balandligi) orqada AV chiziqqa to‘g‘ri bur-
chak ostida, oldinda A3A chiziq davomida ajratiladi: VV1=AA2= 
=4 sm.

Ko‘tarma chiqish balandligi modelga bog‘liq.
Qaytarma yoqalar qaytarma chiziqlari va uchlarini bezash va

riantlari 3.90-rasm g, h, i da ko‘rsatilgan.
Ochiq yoqa o‘mizli yoqalar 

(3.91-rasm). Ushbu yoqa tu-
ri murakkabroq, chunki u bort 
ochilishlari bilan bog‘langan va 
qaytarmaning to‘g‘ri tuzilgan 
chizig‘i bilan bort ochilishining 
berilgan shaklini ta’minlashi ke
rak. Shuning uchun yoqa chiz-
masi bevosita ko‘krak qismi chiz-
masidan bajariladi. Dastlab bort 
ochilishi boshlanishi aniqlanadi 
– L nuqta (3.92-rasm, a), uni F 

nuqtada yoqa o‘mizi chizig‘ini kesib o‘tuvchi nuqta bilan to‘g‘ri 
chiziq orqali birlashtiriladi. Bunda A4v=2–3 sm (ko‘tarma ba-
landligi).

LV chizig‘i davomida nuqtadan yuqoriga orqa yoqa o‘mizi 
uzunligi belgilanadi: vv1=A0A2.

3.91-rasm. Ochiq yoqa o‘mizli 
yoqa modellari.
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3.92-rasm. Ochiq yoqa o‘mizli yoqa chizmalari tuzilishi: 
a – bortchali klassik yoqa; b – cho‘zilgan ulanuvchi; d – yaxlit bichilgan 

yoqa variantlari; e – yoqa o‘mizi oval o‘yilgan cho‘ziq.

F nuqtadan markazdan kabi, V1 nuqta orqali chapga yoy 
o‘tkaziladi, unda katta bo‘lmagan bo‘lak belgilanadi:

v1v2=5 sm – egiluvchi figura uchun;
v1v2=6 sm – normal figura uchun;
v1v2=7 sm – bukchaygan figura uchun.
V va V2 nuqtalar to‘g‘ri chiziq bilan birlashtiriladi, unga per-

pendikular V2 nuqta orqali yoqa o‘rtasi chizig‘i o‘tkaziladi. Un-
da modelga muvofiq ag‘darma kengligiga teng v2v3=A4v va v2v4 
bo‘laklar ajratiladi.

Ulash chizig‘i botiqroq, plastikroq shaklda bo‘lsa, yoqa o‘mizi 
chuqurlashtirilishi yaxshiroq (3.92-rasm, b). Shu maqsadda A4A6 
uchastka o‘rtasida taxminan 1,5–2 sm ochilishli vitochka loyi
halashtiriladi. Bunda G3A6=5-6 sm ga teng. Qolgan hamma 
uchastkalar oldingi variantdagidek tuziladi.

Shalka-yoqa chizmasi (3.92-rasm, d) quyidagicha tuziladi. A4 
nuqtadan chapga A0A1 orqa yoqa o‘mizi kengligi ajratiladi (orqa 
chizmasidan) O nuqta hosil qilinadi. O nuqtadan A4O bo‘lakka 
perpendikular tiklanadi, unda bukchaygan va keng yelkali fi
guralar uchun 4 sm, normal qomat va normal yelka balandlik-
li figuralar uchun 5 sm yoki egiluvchan va past yelkali figuralar 
uchun 6 sm ga teng yoqa o‘rtasi ko‘tarilish balandligi ajratiladi. 
Bunda V nuqta hosil qilinadi.



190

Yoqa o‘rtasi chizig‘i VA3 bo‘lakka perpendikular o‘tkaziladi.
Ko‘tarma balandligi VV1=A4v=2,5–3 sm.
Qaytarma kengligi V1V2 – modelga muvofiq, biroq VV1+(3– 

–4 sm) dan kam emas.
Klassik shakldagi sholchada yoqa qaytarmasi chizig‘i bort 

chizig‘iga o‘tadi. Shol yoqa shakli ko‘p sonli variantlar bilan beri
lishi mumkin. Turli-tumanlik qaytarma va bort chiziqlarini, ham-
da adip qaytarmasi egilish chizig‘ini turlicha bezatilishi bilan 
erishiladi.

3.92-rasmda orqada baland bo‘lmagan ko‘tarmaga o‘tuvchi shol-
cha varianti ko‘rsatilgan. Chizma oldingi variantdagidek tuziladi.

Ushbu yoqa tuzilishi chizmasi xususiyati adip qaytarmasi, qay-
tarma va bort cheti egilish chiziqlari shakli bilan shartlangan va egi
lish, adip qaytarmasi, orqa yoqa o‘mizi ko‘tarmasi va bort chetini 
bezatish bo‘yicha vitochka tuzilishidan iborat.

A4 nuqtadan chapga A0A1 ga teng bo‘lak ajratiladi (orqa chiz-
masidan). Yoqa o‘rtasi ko‘tarilish balandligi 5 sm ga teng. V nuqta 
old bo‘lak yoqa o‘mizi bilan silliq chiziq orqali birlashtiriladi. Bun-
da A4A|4=0,5–0,8 sm.

O‘rtada ko‘tarma balandligi (kengligi) taxminan 4 sm ga teng. 
A4V≈4 sm.

Keyin adip qaytarmasi egish chizig‘i aniqlanadi. Egish boshlani-
shi L nuqtada joylashtiriladi. T8L=4-5 sm.

L va A4 nuqtalar to‘g‘ri chiziq bilan birlashtiriladi va adip qaytar-
masi chizig‘i hosil qilinadi. Adip qaytarmasining ifodaliroq chizig‘ini 
hosil qilish uchun unda vitochka loyihalashtiriladi. Vitochka ochili
shini (5–6 sm) A1 nuqtaga simmetrik joylashtiriladi. LL1=8–12 sm; 
L1L2=L1L3=2,5–3 sm.

Vitochka tomonlari A4, L2, L va A4, L3, L nuqtalar orqali botiq 
silliq chiziqlar bilan o‘tkaziladi. Vitochkaning bunday belgilanishi 
yoqani alohida detal qilib bichishga imkon beradi. Lekin vitochka
ning ustki uchi A4 nuqtagacha 10–12 sm ga yetkazilmasa, unda yoqa 
va bort old bo‘lak bilan bitta detal bo‘ladi.

Yoqa kengligi L3 nuqta darajasida model bilan aniqlanadi. Ushbu 
variantda L3L4=7–8 sm. V va L4 nuqtalar to‘g‘ri chiziq bilan birlash-
tiriladi, u A4L chiziqqa perpendikular L nuqtadan o‘tkazilgan chi
ziq bilan kesilguncha pastga davom ettiriladi va L5 nuqta qo‘yiladi. 
L4, L5 va L nuqtalar o‘rtasidagi bort modelga muvofiq bezatiladi.
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3.93-rasm. Ochiq yoqa o‘mizli yoqalar fantaziyasi modellari.

3.93-rasmda ochiq va o‘mizli yoqalarning fantaziya variant-
lari ko‘rsatilgan.

Tekis yotuvchi (bichilgan) yoqalar (3.94-rasm, a, b). Yoqa tu
zilishi uchun orqa va old bo‘laklar yelka chiziqlar bo‘yicha shun-
day qo‘shiladiki, yoqa o‘mizi 
uchlari to‘g‘ri kelsin, orqa va old 
bo‘laklar yeng o‘mizlari uchlari 
esa biri ikkinchisiga 1–3 sm ga 
kirsin. Kirish kattaroq bo‘lsa, 
ko‘tarma ko‘tarilishi oshadi.

Yoqa tuzilishi old va va 
orqa yelka chiziqlaridagi yopiq 
vitochkalarda amalga oshiriladi.

Yoqani ulash chizig‘i orqa va 
oldning yoqa o‘mizi chizig‘ini 
takrorlaydi. 

Yoqa kengligi orqadan va 
uchlarda, shuningdek qaytarma 
shakli modelga muvofiq aniqla-
nadi.

3.94-rasm, a. Tekis yotuvchi yoqalar.

3.94-rasm, b. Tekis yotuvchi yoqa 
chizmalari.
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Konussimon shakllardagi yoqalar. 
Tantanali kiyimda, shuningdek, roman
tik xarakterdagi bezaklarda konussimon 
shakllarda yog‘a o‘mizini bezatuvchi 
yoqalar ham uchraydi (3.95-rasm).

Konussimon yoqaning yoki detal
ning ichki chizig‘i uzunligi yoqa o‘mizi 
yoki uning detal ulangan qismi uzun-
ligiga teng aylana qismini tashkil eta-
di. Konussimon shakldagi detal bortga, 
yelka choklari va koketka choklari-
ga ulanishi mumkin. Detal radiusini 
aniqlash uchun uni avval ko‘krak qismi 
andazasida belgilash kerak.

Murakkab konfiguratsiyalar de-
tallari ko‘krak qismida chiziladi, 
loyihalanuvchi naysimon burmalar 
chizig‘i belgilanadi, keyin ular belgi-
langan chiziqlar bo‘yicha kesiladi va 

kerakli kattalikka ajratiladi. Ajratilgan detal kontur bo‘yicha be-
zatiladi (3.96-, 3.97-rasmlar).

Bunday turdagi pardozlovchi detallarga jabo va taxlama bur-
malarni ham kiritish mumkin. Jabolar shaklan turlicha, yechib 
olinuvchi yoki yoqa o‘miziga ulanib tikilgan bo‘lishi mumkin.

3.95-rasm. Konussimon 
shakldagi yoqalar.

3.96-rasm. Konussimon shakl
dagi bort chizmasi: a – ko‘krak
qismi oldida shakl konturlarini 
solish; b – bort tayyor andazasi.

3.97-rasm. Old yoqa o‘miziga ulangan 
konussimon shakldagi asimmetrik detal-
ni modellashtirish: a – old andazasiga 
kesiklar konturi va chiziqlarni solish;  
b – asimmetrik detal tayyor andazasi.

a

b



193

Yechib olinuvchi jabo dastlab-
ki radiusi aniqlanib chiziladi, past-
ki qismi model bo‘yicha bezatiladi 
(3.98-rasm). Yoqa o‘miziga ulangan 
jaboni ko‘krak qismida uning kontur-
lari va naysimon burmalar chizig‘ini 
belgilab loyihalashtirish, keyin yu-
qorida ta’riflangandek kesish va aj-
ratish mumkin (3.99-rasm).

Taxlama burmalar aylanasi radi-
usdan kam old bo‘lak o‘rtasiga ula
nadi. Taxlama burma O nuqtadan ay-
lana o‘tkazib chiziladi. Hosil bo‘lgan 
chiziqqa parallel 12–15 sm masofada 
(taxlama burma kengligi) boshlan
g‘ich nuqtada tugaydigan ikkinchi 
chiziq o‘tkaziladi (3.100-rasm).

Asos iplariga 450° ostida to‘g‘ri 
bichilgan to‘g‘ri burchakli shakl
larning drapirovkalangan detallari 
yoqa o‘mizining qiziqarli bezatili
shidir. Ular turli konfiguratsiyali yoqa 
o‘mizlariga simmetrik va asimmetrik 
bezatilish bilan ulanishi, sharf bilan 
bog‘lanishi yoki ko‘krak qismida oval 
shaklda drapirovkalanishi mumkin.

3.101-rasmda yoqa o‘mi
zining sharflar bilan dra-
pirovkalab bezatish variantlari 
ko‘rsatilgan.

3.98-rasm. Yechib olinuvchi ja-
bo chizmasini tuzish.

 

3.99-rasm. Yoqa o‘miziga ulan-
gan jaboni modellashtirish: 

a – ko‘krak qismi oldiga jabo 
konturlari va kesiklar chizig‘ini 
solish; b – jabo tayyor andazasi.

a

b

3.100-rasm. Taxlama burmani 
modellashtirish. 3.101-rasm. Drapirovkalangan yoqalar.
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IV.  KENG ASSORTIMETDAGI LIBOSLARNI 
BADIIY BEZASh USULLARI VA VOSITALARI

4.1. Kashtachilik san’atini kiyimlarda 
qo‘llash texnologiyasi

Kashtachilik bezak san’ati turlaridan bo‘lib turli ranglarda-
gi iplar, ignalar, ilmoqli bigiz bilan mato, trikotaj, charm, kigiz, 
kartonga qo‘lda yoki mashinada gul, naqsh, tasvir tikiladi. Kash-
ta buyumlar va kiyimlarni bezashda qadimdan keng qo‘yllanilib 
kelingan. Kashta ipak, paxta, jun, zig‘ir, sun’iy (kimyoviy) tola-
lardan tayyorlangan iplar mayin sim, zar ip, xom charmdan en-
siz qilib tayyorlangan tasmalarni tikib, munchoq, marjon, metall 
pulakcha (payotkalar), nodir va qimmatbaho toshlar, rangli tabiiy 
va sun’iy oddiy toshlar, rangli shishalardan ishlangan munchoq
lar qadab ham tayyorlanadi.

Sharq xalqlari san’atidagi naqshlarning mohiyati – qadimdan 
odamlarning borliq haqidagi taassurotlarini mujassamlashtiradi-
gan belgi-ramzlarning o‘ziga xos tizimini namoyon etadi. Kash-
ta naqshlari asosan koinot, bizni o‘rab turgan olamni eslatuvchi 
o‘simlik va hayvonot dunyosi yoki bezakli va xo‘jalik buyumlari 
bo‘ladimi, bularning barchasida mavjud olamning tasviri yotadi. 
Hozirgi kunda kashtalarning ushbu ramziy alomatli mavzulari xalq 
san’atida yillar davomida qo‘llanilib kelishi bilan bir paytda, ular 
o‘zining dastlabki g‘oya va mavjud shakliy mohiyatlarini yo‘qotib, 
badiiy belgili darajaga tushib qolgan.

Qadimgi an’anaviy mehr bilan tikib 
chiqilgan kashtalarni biz milliy so‘zanalar 
qatorida, hamohang ravishda, milliy li-
boslarimizda ham uchratamiz. Kashtalar 
kiyimning butun bir maydonini qoplagan, 
yoki ularning yoqa atroflari, yeng uch-
larini bejirim naqshlar bilan bezab turgan 
(4.1-rasm).

Kashta tikiladigan ipak iplar avval-
lari tabiiy xomashyodan olingan ranglarda 
bo‘yalgan, XX asr boshlariga kelib anilin 
bo‘yoqlarini qo‘llashga o‘tilgan. Kashtalar 
tikish bilan asosan ayollar shug‘ullanganlar. 
Kashta naqshlarini qalamkashlar belgilab, 

4.1-rasm. Kashta bilan 
bezatilgan buyumlar.
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chizib berganlar va o‘z hunarlarini avloddan avlodga o‘tkazib kel-
ganlar. Choklar asosan iroqi, bosma, ilmak, kanda-xayol, yo‘rma, 
zanjir chok va suv choklardan iborat bo‘lgan.

Qadimgi milliy hunarmandlarimiz qo‘llari bilan tikilgan kash-
talarda naqshlar ko‘pincha gullar, barglar yoki ma’lum bir narsa
larni anglatuvchi belgilardan iborat bo‘lgan. Har bir o‘simlik qadri 
katta baholanib ko‘p bora kashtalarda aks etgan. Har bir xalqning 
kashtado‘zlikda qadimdan rivojlanib kelayotgan o‘z an’analari, 
badiiy uslublari mavjuddir.

Kashtado‘zlarning asosiy qurollari igna, ilmoqli va ilmoqsiz 
bigizlar, angishvona, to‘g‘nag‘ich, qaychi va yog‘och dastgohlar 
bo‘lgan. Kashta tikishdan avval kashta tikiladigan mato, kigiz, 
charm va shu kabilarning qalin-yupqaligi, tikiladigan kashta xa
rakteriga qarab ip hamda igna tanlanadi.

O‘zbek kashtado‘zligida zanjir chok, ilma, ilmoq, bosma, 
chamak va baxya choklari keng tarqalgan. Bu choklarning ti
kish usullari (4.2-rasm a, b)da ifodalangan. Zanjir chok ilmoq-
li bigiz yoki igna bilan matoning o‘ng tomonida halqalar zanjiri, 
teskari tomonida esa to‘g‘ri chiziqlar hosil qilib tikiladi. Bu chok 
mashinada ham tikiladi, mashina choki popur nomi bilan mash-
hurdir. Zanjir choki bilan ko‘pincha jiyaklar, bezak buyumlari
ning hoshiyalari, shuningdek yirik kashtalar tikiladi. Samar-
qand, Buxoro, Qashqadaryo viloyatlarida kashtalarning asosiy 
qismi shu chokda tikiladi. Kashtado‘z ilmoqli bigiz bilan kashta 
tikayotganida matoning eng quyi qismidan boshlab, yuqori to-
moniga tika boradi. Dastlab bigiz sanchilib matoning orqa tomo-
niga o‘tkaziladi, unga kashtado‘z orqa tomondan chap qo‘li bilan 
tutib turgan ipni ilintiradi, matoning o‘ng tomoniga chiqargach, 
bigiz yana sanchiladi, sirtda halqa hosil bo‘laveradi, shu tarzda 
halqalar zanjiri vujudga keladi. Igna bilan tikkanda esa yuqori-
dan pastga tomon tikiladi. Ignaga o‘tkazilgan ip matoning sirti
da chap qo‘l bilan ushlab turiladi, sanchilib chiqqan igna bilan 
halqa hosil qilinadi. Boshqa choklar bilan tikilgan yirik kash-
talarning hoshiyalari, gul va barglarning asosoiy shoxchalari, 
bandlari va shunga o‘xshash kashta elemantlari qadimdan shu 
usulda tikiladi. 

Kashta tikishning bunday usuli bilan zamonaviy liboslarni ba-
diiy bezatish hozirgi kunda juda urf bo‘lib bormoqda. Kashta ti
kishda iplar rangi tikilayotgan mato rangiga moslab tanlab olina-
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di, shuningdek libos bo‘laklarida naqshlar shakli kompozitsiyasi 
tuzib olinadi. Mato rangi iliq rangda bo‘lsa tanlangan iplar rangi 
ham iliq tuslarda bo‘lishi lozim, naqshlarni zanjir choklar bilan 
to‘ldirishda yonma-yon joylashgan iplar rangi bir-birini to‘ldirib 
turishi lozim. 

O‘zbekistonda sanama kashtaning iroqi turi tarqalgan. Ma-
toga gul-naqsh, tasvir konturi chizilib, kashta erkin tikilavera-
di. Arqoq va o‘rish iplari kesishtirib to‘qilgan mato (polotno, bo‘z 
shaklida to‘qilgan mato)ga tikiladi. Chunki, bunday mato iplarini 
sanash qulay. Bunday kashta gullari geometrik shakllar (uzun, 
qisqa, to‘g‘ri chiziqlar)dan iborat bo‘ladi. 4.2-rasm, d da sanama 
kashta tikish usuli ko‘rsatib o‘tilgan. 

Chamak chokidan (4.2-rasm, e) ipi sitilib chiqmaydigan, qat-
tiq to‘qilgan matolarda, movut, baxmal kabilarda, ko‘ylak, yub-
ka, jaket, nimcha etaklarini, yeng, yoqalarning chetlarini bezab 
tikishda qo‘llaniladi. O‘ngdan chapga tomon tikilib, iplarning 
ranglarini turlicha olib libos bo‘laklarini rangli hoshiyalar bilan 
bezatishda ko‘p foydalaniladi.

Erkin kashta  usuli (4.2-rasm, f ) har qanday matoga tikila
veradi, bunday kashtalarning gullari turlicha bo‘lishi mumkin. 
Mo‘ljallangan gul chok bilan sidirg‘a qoplanadi, matoning orqa to-

monida esa shu gulning kontu-
ri hosil bo‘ladi. Bu chok yo‘g‘on 
ip (mulina) yoki jun iplar bilan 
tikiladi. Ranglar o‘yini orqali 
kontrast hamda bir-biriga rang 
tusi bilan yaqin iplardan tikilib 
kashtaning jozibadorligini 
yanada oshirish mumkin. Bun-
day kashta turi ichki kiyimlar, 
ko‘ylaklar, ust kiyimlarni be- 
zashda juda keng qo‘llaniladi.

Kashtado‘zlikning yana bir 
bezak choklaridan biri ilmoq
li chok bo‘lib u gorizontal 
yo‘nalishda chapdan o‘ngga yoki 
yuqoridan pastga tomon tikila-
di (4.2-rasm, g). Ip o‘tkazilgan 
igna avval o‘ng tarafdan, ip-

4.2-rasm. Chok turlari va tikilish 
usullari: a – bigiz yordamida tikila-
digan zanjir chok, b – igna yordami-

da tikiladigan zanjir chok, 
d – sanama kashta choki (iroqi), 

e – chamak chok, f – erkin kashta, 
g – ilmoqli chok.

a

g

b

f

d

e



197

ni chap qo‘l barmog‘i bilan ushlab turib, igna yuqori tomondan 
pastga tikkasiga sanchiladi. Igna sug‘urib olinayotgan paytda ip 
qo‘yib yuboriladi, bunda ip igna ostida qolishi lozim, shu tarzda 
halqa hosil bo‘ladi. Bunday chokni nafaqat to‘g‘ri chiziq bo‘ylab, 
balki aylana bo‘ylab ham tiksa bo‘ladi. Ilma choki odatda kash-
talarning hoshiyalarini tikishda ishlatiladi, bunday chok bilan ti
kish usuli ko‘proq Farg‘ona vodiysida keng tarqalgan.

Kashtachilik sa’nati va uning qo‘llanilishi

Kashtachilik san’ati ko‘p asrlik tarixga ega. Qadimdayoq kash-
talar mavjud bo‘lgani haqida arxeologlarning topilmalari guvoh-
lik beradi. Bu turli shakl va hajmdagi naqshlar, hamda zardo‘zi 
texnikasi bilan bajarilgan kostum fragmentlaridir. Zardo‘zlik va 
boshqa kashtachilik turlari bilan ko‘proq ayollar shug‘ullanib, 
turmushda foydalaniladigan jihozlar yaratishgan, qolaversa ijti-
moiy mavqega ega shaxslar libosi zardo‘zi texnikasi bilan baja
rilgan. O‘zbek xalk kostumlari forma, bezak, rang borasida juda 
xilma-xillikka ega bo‘lgan.

Dekor – serjilo va takrorlanmas rang va naqshlar majmuasi, 
kashta – bu katta va qiziqarli dunyo, o‘ziga xos bilimlar va ijodiy 
fikrlar akademiyasidir. Kashtachilik eng qadimiy san’at turlari-
dan bo‘lib, ayollarning kundalik hayotida katta rol o‘ynagan va 
ular o‘z orzu-istaklari, ezgu niyatlarini kashta orqali buyumlarda 
aks ettirganlar.

Kashtaning diqqatga sazovorligi faqatgina uy jihozlarida 
mavjudligida emas, balki, uning an’anaviy qadriyatlar sifatidagi 
tarixda tutgan o‘rnidadir. Qadimda oilada qiz uzatilayotganda al-
batta kashtalar bilan bezatilgan buyumlar tayyorlanib, sarpolariga 
qo‘shib qo‘yilgan va bu muhim an’analardan hisoblangan. Kash-
tachilik qo‘l ishi bo‘lib, O‘zbekistonning deyarli barcha viloyat-
larida saqlanib qolgan. Kashtachilik san’ati O‘zbekistonda ko‘p 
yillar davomida rivojlangan. Respublikaning har bir viloyatida 
o‘ziga xos ornament va kashta choklari vujudga kelgan. Kashta 
muzeyini yettita lokal tiplarga ajratish mumkin: toshkent, pskent, 
samarqand, buxoro, shaxrisabz, farg‘ona hamda surxondaryo va 
qashqadaryo kashtalari.

Kashtachilik usullari, naqshlari, ularning rang tasvirlari av-
loddan avlodga o‘tib rivojlandi. Kashtalar asta-sekinlik bilan 



198

yaxshilanib bordi va takrorlanmas xarakterlarga ega bo‘lgan 
kashta namunalari vujudga kela boshladi. Quyidagi sxemada 
o‘zbek kashtalarining o‘zaro bog‘liqlik klassifikatsiyasi berilgan 
(4.1-sxema).

Agar kashta san’atining markazlarini alohida 
qarab o‘tadigan bo‘lsak, u holda, avvalo Buxo
roni ko‘rib chiqish lozim. Bu shahardagi kash-
talar turli xil va ayniqsa, ko‘p variatsiyaga ega. 
Asosan bu yerda kashtaning yo‘rma usuli bi-
lan tikilgan, juda yorqin palitraga ega bo‘lgan 
buyumlar, so‘zanalar keng tarqalgan (4.3-rasm). 
Nurota kashtalari deyarli tabiiyga o‘xshab ketuv
chi rangli gul novdalari, turli o‘simlik naqshlari 
bilan ajralib turadi.

Shaxrisabz Buxorodan keyin turadigan kash-
ta markazlaridan biri hisoblanadi, boshqalar-
ga o‘xshamagan variatsiyalar mavjud va ular 
asosan kanda-xayol texnikasida bajarilgan, 
ayrim hollarda bosma, yo‘rma, iroqi usullarida 
betakror motivlar, kashtalangan buyumlar ham 
uchraydi (4.4-rasm).

Samarqand kashtalari viloyatlar bo‘yicha 
oraliq holatni egallaydi. Bu yerda ham kashta-
lar va texnika usullari ko‘p variatsiyali bo‘lib, bir 
vaqtning o‘zida bir nechta kashta usullaridan 
foydalanib yaratilgan chiroyli kompozitsiyalarni 
uchratishimiz mumkin (4.5-rasm).

Toshkentda kashtaning bosma usuli keng 
tarqalgan, hoshiyalar uchun yo‘g‘onroq iplarda 
kashtalangan ochiq yo‘rma, gohida oddiy 
yo‘rma usullari uchraydi. O‘simlik naqshlari

           
4.5-rasm. Bosma chok variantlari.

4.3-rasm. Yo‘rma 
chok

4.4-rasm. Kanda- 
xayol (a, b – 

variant).

a

b
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bilan bajarilgan Toshkent buyumlari Nurota buyumlariga ozgina 
o‘xshab ketadi, lekin kashtalardagi gul novdalari va rangining un-
chalik yorqin emasligi bilan farqlanadi.

XIX asr oxiri XX asr boshlarda O‘zbekiston aholisining kun-
dalik hayotida kashta katta rol o‘ynagan. Kashtalardagi rango-
rang dekorlar nafaqat o‘sha vaqtlarda, balki hozirgi kunda ham 
ko‘zni quvontiradi.

Ma’lumki, do‘ppi, an’anaviy erkak va ayollar choponi (to‘n, 
chakmon), jiyak, kelinlar ro‘moli, belbog‘, ko‘ylak, undan tashqari 
ayollar etigi va tuflilari kashta bilan bezatilgan (4.6-rasm). 

Ularda ishlatilgan to‘g‘ri burchakli, markaziy, to‘g‘ri chiziq-
li, geometrik, o‘simlik, rapportli, o‘simlik va zoomorf kabi kash-
ta kompozitsiyalarini sanab o‘tish mumkin. Kompozitsiyalar eng 
ko‘p qo‘llaniladigan asosiy kashta choklaridan biri bosma, ik-
ki tomonlama chok – duruya, izma chok – ilmoq, iroqi, kanda-
xayol, po‘ta, ikki tomonlama bosma chok – xomdo‘zi, yo‘rma, 
baxmalchok (po‘ta) – mashina choklari yordamida yaratilgan.

4.6-расм. Texnika usullar va chok turlari: a – «Bosma», b – «Iroqi», 
d – «Yo‘rma», e – «Zardo‘zi-guldo‘zi».

Kashta kamdan kam hollarda bir turdagi kashta tikish usuli 
bilan yaratiladi. Odatda bitta buyumda turli kashta choklari ishla-
tiladi, bu unga jilo va turli-tumanlikni bag‘ishlaydi. Masalan, iro-
qi usuli yozuv chokidan keyin paydo bo‘lgan. Iroqi yozuv chok-
ka nisbatan tezroq bajariladi va fakturasining zichligi, pishiqligi, 
yorqin dekoratsiyaga egaligi bilan e’tiborni tortadi va buyumlarda 
ular birgalikda ishlatilsa, ajoyib namunalar paydo bo‘ladi.

Yuqorida ta’kidlanganidek, o‘simlik, geometrik, zoomorf ka-
bi naqsh turlari keng tarqalgan. Ular mayda, o‘rtacha, yirik, shu 
bilan birga tikish uchun turli rangdagi, yo‘g‘onlikdagi va turli si-
fatdagi iplar bo‘lgan. O‘simlik naqshlari tabiat kuzatuvi asnosida 
vujudga kelgan. Geometrik ornamentlar, masalan, aylana, krest, 
romb – barcha xalqlar an’anaviy san’atida keng tarqalgan Qu
yosh ramzini ifodalaydi. Uchburchak – ajralish ramzi, kvadrat 

a b d e
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– olamning to‘rt tomoni va abadiylik ramzi. Spiral – aylanuvchi 
disklar, yulduzlar, zigzag – himoya ramzidir. 

Kiyimga kashta tikishda turli ornamental yechimlarga e’tibor 
qaratish lozim, masalan, asosiy mato ko‘rinmas darajada kiyim 
detallarining butun yuza qismi kashtalanadi, yoki kashta kiyim 
detallarining ayrim qismlarida kompozitsion markaz sifatida joy-
lashtirilishi mumkin.

Zamonaviy dizaynerlar qo‘llayotgan dekorlar ilgari kiyim, 
so‘zana, gilamlar, alachalarni bezagan. Turli kashta tikish usul
laridan foydalanganlar: kanda-xayol, bosma, yo‘rma, suv chok, iro-
qi va boshqalar. So‘zanalarning katta qismi asosan yo‘rma chokida 
bo‘lib, o‘simlik va geometrik ornamentatsiya bilan bezatilgan.

Hozirgi moda yo‘nalishi kundan kun o‘zgarayotgan paytda har 
bir tikuv korxonalari iste’molchilar uchun sifatli, chiroyli va raqo-
batbardosh mahsulotlar yaratish va ishlab chiqarishga harakat qi-
ladi.

Dekorativ motivlarning semantikasi

O‘zbek xalk kostumlarining tashqi dekorativ yechimining badiiy 
tahlili quyidagi xulosalarga kelishga imkon beradi, ya’ni eng oddiy 
elementlar – rang, chiziq, simvolik ornamental belgilar – o‘zlarida 
muhim ma’nolarni aks ettirgan, hayot va o‘lim, kun va tun, Yer 
va osmon, ezgulik va yovuzlik tushunchalariga ko‘plab etnograf 
va san’atshunoslarning fikrlariga ko‘ra qadimgi xalqlar ishonib ya-
shashgan. Dekorativ elementlar katta bo‘lmagan ornamental mo-
tiv yoki minikompozitsiya sifatida ingichka, naqshli jiyaklarda ham 
bo‘lgan. Ayrim hollarda dekorlar matoning katta maydonini egal-
lab, kelgusi avlodlarga milliy qadriyatlarni yetkazish bo‘yicha na-
faqat kommunikativ funksiyani, balki, bir vaqtning o‘zida himoya 
belgisini ham badargan. Boshqa tasviriy mifologemalar nazari
mizda, dunyoning tug‘ilishi, hayot tasdig‘i, uning siklli ekanli-
gi va barhayotligi kosmogonik afsonalar asosida vujudga kelgan. 
Ular vertikal-gorizontal yoki rapportli kompozitsiyada bo‘lib, ma-
toda faktura (oltin, kumush) bo‘lib tasvirlangan.

Material (oltin, kumush, ipak) va ranglardagi turli ramzlar va 
mifologemalar o‘zbek kiyimlarida dekorativ kompozitsiya sifati-
da qo‘shimcha ma’no va nyuanslarni bildirgan. Zar yoki kumush 
iplar bilan kashtalangan naqshlar, masalan, kelinlarning kelinlik 
libosidagi jiyak (zehikurta)dagi naqshlar kiyim egasini yuqori ijti-



202

moiy mavqega egaligini ko‘rsatgan. Shuning uchun ayollarning 
kostumlarida tilla keng qo‘llanilgan, tilla ko‘plab xalqlarda Qu
yosh nuri va barhayotlik ramzini anglatadi, balki  o‘zbek xalqi
ning hamma yorqinlik va yaltiroqlikka bo‘lgan mehrini shu bilan 
izohlash mumkindir. 

Qizil rang, kelinlik va yosh 
ayollar liboslarida keng tarqalgan, 
nazarimizda bu rang Ona Yer, ha
yot boshlanishini anglatgan va tur-
li xil ornamental kompozitsiyalar 
uchun fon sifatida ishlatilgan. Ko‘k 
rang, xitoy va turk afsonalarida os-
mon ramzini anglatadi, respublika-
mizning sharqiy viloyatlarida o‘ziga 
xos vazifalarda ishlatilar edi, masa-
lan, oilada bir inson vafot etganda 
ko‘k kiyish udumlari shular jum-

lasidandir. Qora rang sharqiy viloyatlarda o‘ziga xos ma’noga ega 
bo‘lib, bu motam belgisini ham anglatgan. Oq rang, hamma vilo
yatlarda qorong‘ilik, yovuzlik, johillik kabilarga xuddi yorug‘lik, olov 
singari kirib, yangilanish, ezgulik ma’nolarini olib kirgan. Shuning 
uchun ham kelinning asosiy kelinlik libosining ichidan kiyiladigan 
ko‘ylaklari oq rangda bo‘lgan, bu albatta, yangi yorqin hayot sari 
yo‘l ma’nolarini anglatgan. Qizil rangdagi liboslar esa, hayotining 
yangi sifatlarini ochish va avlodlar bardavomligini ta’minlashini 
bildirgan (4.7-rasm).

Ustki ko‘ylaklarning dekorativ bezagi sifatida birinchidan, 
kashtalangan jiyak (peshikurta, zehikurta), ikkinchidan esa, ichki 
kelinlik liboslarining uzun yeng uchlaridagi turli kashtalar xizmat 
qilgan. Rangli kashta kelin libosining yengida dekorativ bezak si-
fatida qo‘llanilib, o‘rtacha 30–45 sm2 maydonni egallagan. Uning 
dekorativ tashkiliy qismini bir nechta ornamental tizim tashkil et-
gan, bunda uzluksiz to‘lqinsimon yoki zigzag chiziqlarning bo‘lishi 
xarakterlidir. Bitta yoki ikkita motivning ketma-ketligi, ya’ni Qu
yosh belgilari: aylana, ko‘p qirrali, nursimon gul. Ular ham o‘z 
o‘rnida zigzag chiziqlar kabi o‘simlik motivlari – yaproqlar, kur-
taklar, shoh-shabbalar, gullar bilan tasvirlangan.

Boshqa ornamental tizimda ma’no va diqqat ko‘p bora takrorla-
nadigan va markaziy kompozitsion joyni egallagan bitta yirik mo-

4.7-rasm. Ayyollar ko‘ylagi
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tivga qaratiladi. Odatda, bunda 
quyosh motivi, dumaloq shakl
dagi gul ko‘rinishida berilib, u 
gohida sakkiz qirrali yulduz, 
krest, ko‘p yaproqli gul, romb-
simon shakl sifatida tasvirlangan (4.8-rasm). 

XIX asrda markaziy viloyatlardagi ustki ko‘ylaklarda asosiy 
bezak sifatida to‘qilgan keng (4–6 sm) jiyak ishlatilgan (peshikur-
ta). U bo‘yin o‘mizidan o‘tib, ko‘ylak etagigacha tushgan. Jiyak
ning vertikal yo‘nalishi bo‘ylab ornamental belgilar, motivlar va 
katta bo‘lmagan ornamental kompozitsiyalar tasvirlangan. Ular 
ichidagi eng ko‘p uchraydigan ornamental ramzlar bu ajdarho va 
ilon, hosildorlik xudosi va turli naqshlar edi. 

Ilon yoki ajdarho obrazlari
ning traktovkasi asosan shartli 
S simon belgi bilan ifodalanardi 
(4.9-rasm). Hosildorlik xudosi 
esa, oval yoki rombsimon edi. 

Matoning naqshi, ya’ni kom-
pozitsion tuzilishi oddiy (ma-
salan, chiziq-chiziq chit) yoki 
aksincha, murakkab naqshlar 
(abrli shoyilar kabi) yuqori dara-
jadagi improvizatsiyaga ega. Bu 
yerda birinchi planda naqshli kompozitsiyalarning emotsional-
psixologik interpretatsiyasi, ularning obrazli rangi va estetik ji-
hatlari turadi. Ana shundagina u dekor
ning asosiy tashkil etuvchisiga aylanadi 
va matoning obrazli tuzilishiga yuqori in-
tonatsiyali ma’no va kamalakning jarang-
dor, gohida sokin ranglarini beradi.

Tabiatga bo‘lgan cheksiz muhabbat 
Buxoro tikuvchilarining  kashtalarida o‘z 
aksini topadi, ularning naqshlariga turli 
zamon ramzlari va shakllari singdirilgan. 
XIX asrdagi Buxoro so‘zanalari gul va 
o‘simlik motivlariga boy ekanligi bilan 
ajralib turadi. Daraxtlar, gullab turgan 
novdalar, chinni gul, lolaqizgaldoq, pion, 

4.8-rasm. Sakkiz qirrali yulduz mo-
tivi tasvirlangan jiyak fragmenti.

4.9-rasm. S simon belgi 
tasvirlangan jiyak fragmentlari.

4.10-rasm. So‘zana. 
Buxoro.
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xrizantemalar borliqning cheksiz chiroyini, go‘zalligini tasvirlay-
di. Ulardagi ayrim gullar o‘zida tabiatning gullab yashnashini aks 
ettiradi. Gullar – muhabbat va ishonch, mevalar – hosildorlikni 
ifodalaydi (4.10-rasm).

«Takiyapush» g‘ijduvon kashtachiligining Buxoro davlat ba-
diiy-arxitektura muzeyida XIX asrning ikkinchi yarmida tikuv- 
chi ayol tomonidan yaratilgan ot ustidagi chavandoz kashtasi 
mavjud. Bu syujet afsonaviy baxt qushi bilan bog‘liq. Afsonaga 
ko‘ra davlat hukumdorsiz qolgan paytda «baxt qushi»ni osmon-
ga uch marta uchirishar ekan, agar qush uch marotaba ham bir 
kishining boshiga qo‘nsa, uni hukmdor deb saylashar ekan. Shu 
tariqa kashta tikuvchilar baxt qushini orzular va istaklar ramzi si-
fatida tasvirlashar edi. 

So‘zanalarda kamdan kam hollarda ramziy ma’noga ega 
bo‘lgan chayon obrazlarini ham uchratish mumkin. Xalqning 
nazariga ko‘ra, bu obrazni so‘zanalarda tasvirlash orqali yangi 
turmush qurgan yosh oilalar hayotini zaharlovchi, g‘arazli niyat-
dagi kimsalardan asrash turadi. 

Baliq xalqda «Luqmai-halol» deb qaraladi, ya’ni shariat tomo-
nidan mumkin va halol bo‘lgan taomni iste’mol qilishni anglata-
di, shuning uchun ham u tozalik ramzidir.

O‘zbek dekorlarining kostumdagi xususiyatlari

Xalq kostumi qadimgi dekorativ elementlardan ma’lumot beruv
chi madaniy boylik, yangi zamonaviy liboslarni yaratishdagi ijod 
manbai hamdir. Qadimgi xalq kostumlaridagi har bir dekorativ ele
ment takrorlanmas, original, o‘ziga jalb qiluvchi va turli ramziy 
ma’nolarga egadir.  Kashtani biz do‘ppi, an’anaviy erkaklar va ayollar 
choponlari (chakmon), jiyak, kelin ro‘moli, belbog‘, ko‘ylak, ayollar 
etigi va tuflilarida uchratishimiz mumkin. Ularning tikilish usullari 
ham turlicha: suv chok, zardo‘zi, yo‘rma, iroqi va boshqalar.

Kostumlarda aralash texnika ham qo‘llaniladi, masalan, yoqa, 
yeng uchi, etak iroqi, kostumning boshqa qismlari yo‘rma chok bi-
lan bajarilishi mumkin.  Ma’lumki, XIX asr oxiri XX asr bosh-
larida kashtachilik o‘zbek oilalarida muhim o‘rinni egallagan. De-
korning serjiloligi nafaqat o‘sha davrda, balki bugungi kunda ham 
diqqatga sazovordir. Albatta boshqa xalqlar ham milliy dekorativ 
elementlarga ega, lekin O‘rta Osiyo dekorativ elementlari o‘ziga 
xos. Shuning uchun ham ayni paytda dizaynerlar zamonaviy li-
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boslarga milliylikni mohirona qo‘llab ham raqobatbardosh, ham 
milliylik ruhi ufurib turadigan zamonaviy liboslar yaratishmoqda.

Konstruktiv yechim, shakl, mato tanlovi, uning kolorit yechi-
mi, texnologik tayyorlanish jarayonlari kostum yaratishdagi asosiy 
bosqichlardan hisoblanadi.

Astarsiz kostum detallariga kashta tikishda ayrim hollarga e’tibor 
qaratish lozim. Bunda kashtani yoqa, manjet, cho‘ntak qopqog‘i 
kabi detallarga tikish tavsiya etiladi. Dekor libosning old yoki ort 
bo‘laklariga tikilsa bunda albatta astar qo‘yilishi lozim, bunda gi-
gienik, ergonomik va estetik funksiyalar ko‘zda tutiladi. Yuqorida 
ta’kidlanganidek, kashta ham kundalik, ham boshqa marosim kos
tumlarida qo‘llaniladi. Kashta o‘z ko‘rinishini uzoq vaqt saqlashi, 
tashqi ta’sirlarga ko‘p uchramasligi u kostum detalining qay-
si joyiga biriktirilganligiga bog‘liq. Masalan, kashta pidjak, ustki 
ko‘ylaklarning uzun yengining uchlarida bo‘lmagani ma’qul, chunki 
u kostumning tashqi ta’sirlarga ko‘p beriladigan ekspluatatsion qismi 
hisoblanadi. Zardo‘zi texnikasida albatta zar, kumush iplardan foy-
dalaniladi. Zardo‘zi texnikasi bilan biriktirilgan dekorativ elementlar 
liboslarning asosan ustki qismlariga qo‘llanilgani ma’qul.

Yuqorida ta’kidlanganidek, dekortiv elementli zamonaviy libos-
ni loyihalashda va yaratishda konstruktiv yechimlarni hisobga olish 
kerak. Dekorni bevosita kostum detaliga kashtalash yoki qoplama 
usulida o‘rnatish mumkin. Qoplama usulida dekor alohida bir ma-
toga kashtalanadi va libosning asosiy detaliga tikib qo‘yiladi. Yara-
tilgan buyum yuqori sifati, formani yaxshi saqlashi, buyum tash-
qi ko‘rinishining talablarga mosligi kabi xususiyatlarga ega bo‘lishi 
uchun bu usullarning har ikkalasi ham, mehnat va e’tiborni talab 
qiladi. Dekorni tikishda matoning yuvilganda kirishishi, cho‘zilishi 
kabi fizik-mexanik xususiyatlarini, matoning to‘qilish texnologiya-
larini, dekor ipining rang mustahkamligi, ishqalanishga ta’sirlarini 
ham inobatga olish zarur. Chunki, buning zamirida asosiy narsa, 
chidamlilik va estetik go‘zallik turibdi.

Kiyimni tashkil etuvchilari (detallari)ning bir umumiylikka, 
uyg‘unlikka egaligi kostum kompozitsiya asosini hosil qiladi. Kos-
tum shaklining qanchalik darajada namoyon bo‘lishi kompozitsion 
yechimga bog‘liq. Agar asosiy hajmlar va bezaklarning uyg‘unligi, 
hamda kostumning umumiy proporsiyasi bo‘lmasa hech qanday de-
kor uni chiroyli qila olmaydi. Kompozitsiyaning komponenti sifa
tida shakl, siluet, chiziqlar (konstruktiv va dekorativ), rang va be
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zovchi elementlar (dekor) tushuniladi. Demak, libos yaratishda, uni 
turli dekoratsiyalar bilan bezashda, albatta, yuqoridagi talablarni 
inobatga olish zarur, shundagina raqobatbardosh, ehtiyojni qondira 
oladigan bejirim va chiroyli buyumlarni yaratish mumkin.

Zamonaviy kostumda ornament rangining xususiyatlari

Kostumda rang kompozitsiyasini yaratishda dekorativ element-
lar, rang va atrof-muhit muhim rol o‘ynaydi. Shunga bog‘liq hol-
da spetsifik kompozitsiyaning qurilishi dolzarb hisoblanadi. Kos-
tumning koloristik yechimini izlashda jiddiy muammolarga duch 
kelish mumkin, bunda nafaqat tanlangan ranglarning uyg‘unligi, 
balki tashqi omillar ham mavjud – vazifasi, vositalar, inson yoshi 
va nihoyat, dekorativ elementlar. So‘nggi omil ayni vaqtda juda 
katta ma’no va qiziqishga ega.

Kostumda rang kompozitsiyasining uyg‘unligini quyida-
gi jihatlar bilan aniqlash mumkin, ya’ni kostum inson obraziga, 
uning individual xususiyatlari soch, tana, ko‘z rangiga qanchalik 
darajada mos tushganligi shular jumlasidandir. Ma’lumki, o‘zbek 
milliy dekorativ elementlari serjilo, ular insondagi rang xarak-
teristikasini takrorlashi mumkin, masalan, ko‘k rang bilan ish-
langan naqsh insondagi ko‘k rangdagi ko‘zlarga, to‘q jigarrang 
esa shunday rangdagi sochlarga mos keladi. Kostum rangi albat-
ta shu nyuanslarni hisobga olishi lozim va ularni kontrast yoki 
o‘xshashlik prinsiplari bilan uyg‘unlashtirishi kerak. 

Liboslardagi uyg‘unlik ishlab chiqarishda kiyimlar komplek-
si uchun ma’lum bir rang gammasini yaratish bilan amalga oshi
riladi, rang gammasi ikkita-uchta rang asosida quriladi, bunda 
ranglar turli yorqinlikda xarakterga ega bo‘lishi mumkin. Ay-
ni o‘zbek dekorlari ikkitadan ortiq ranglarda bo‘lib, ular tabiat 
ranglari bilan aloqador va ular insonlarni ruhlantirib, shaxs indi-
vidualligini ifodalashga qodir. 

Ma’lumki, bolalar kiyimini konstruktiv-texnologik loyihalash 
murakkab jarayonlardan biri hisoblanadi. Birinchi o‘rinda, bola-
lar kiyimi fizik-ximik va ergonomik talablarga yuqori darajada 
javob berishi lozim. Masalan, bolalar kiyimini iloji boricha tabi-
iy materiallar asosida  yaratish lozim. Estetik jihatdan bezashga 
kelsak, albatta, bolaning psixologik va fiziologik holatiga qarab 
mos keladigan ornamentni tanlash muhim vazifalardan hisobla-
nadi (4.1-jadval).
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4.1-jadval.
Insonning o‘zaro psixologik va fiziologik bog‘liqlik  holatlari jadvali

Rang
Namoyon 
bo‘lish

Fiziologik Assotsiativ Psixologik

Qizil Tezkor, yorqin
Issiq, hay-

ajon
Revolutsiya, 

yong‘in, shovqin
Qaynoq tuyg‘u, 
aktivlik, hasad

Sarg‘ish-
qizil

Yorqin, ko‘zga 
tashlanadigan

Tushkun-
lik, hayajon

Quyosh, tantana
Qo‘pol, yuqori 

energiyali

Sabzi 
rang

Yorqin, ko‘zga 
tashlanadigan

Tajang
Quyosh botishi, 

kuz
Notinchlik, 

harakatchanlik

To‘q sa-
riq

Yaltiroq, ko‘zga 
tashlanadigan

Jo‘shqinlik
Quyosh chiqishi, 

quyosh, oltin
Baxt, hayot, 
unumdorlik

Sariq Yaltiroq Hastalik
Yorug‘lik, 

limon
Quvonch, 
shodlik

Sarg‘ish-
yashil

Yaltiroq Tinchlik Bahor Umid, nimjon

Yashil
Qat’iyatsizlik, 

neytral
Osudalik O‘simlik, daryo

Tinchlik, muvo-
zanatlashish

Ko‘k Harir Salqin Uzoqlik
Muvozanat, 
tinchlanish

Siyoh 
rang

Zich havo Iliq havo Binafsha Tantana, motam

O‘zbek milliy dekorativ elementining har birida kamalakning 
yetti rangi, betakror naqsh va ma’no ifodalanadi. Demak, dekor
larni kostumga qo‘llaganda inson yoshiga, tabiat fasllariga mos 
keluvchi sifatlarini e’tiborga olish lozim. Har bir viloyatda eng 
ko‘p tarqalgan ranglarni ko‘rsatuvchi jadval berilgan (4.2-jadval). 
Jadval milliy ko‘ylak, jiyak, paranji, kultapushak (ayollar bosh 
kiyimi), qo‘lro‘molcha, mahsi (ayollar etigi va tuflisi), belqars 
(erkaklar belbog‘i), do‘ppi, doka ro‘mol (kelinlar ro‘moli) dekor
larida ishlatilgan ranglarini ko‘rsatadi. 4.2-jadvaldan kelib chiqib, 
turli xulosalarni chiqarish mumkin. Ya’ni, yashil rang, tinchlik, 
yangilanish kabi sifatlarni anglatadi. U Buxoro, Namangan, Xi-
vadan tashqari hamma viloyatlarda uchraydi. Siyoh rang – iliq 
havo timsoli (Samarqand, Surxondaryo, Buxoro, Namangan va 
Qashqadaryo). Bunday rangga boy dekorlarni bolalar kiyimida 
qo‘llash maqsadga muvofiq. 
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4.2-jadval.

O‘zbek xalq buyumlari va kashtalarida ishlatilgan iplar 
rangining viloyatlararo tahlili

№

Viloyatlar

T
os

hk
en

t

S
am

ar
qa

nd

F
ar

g‘
on

a

X
or

az
m

S
ur

xo
nd

ar
yo

B
ux

or
o

N
am

an
ga

n

X
iv

a

Q
as

hq
ad

ar
yo

1 Qizil Qizil Qizil Qizil Qizil Qizil Qizil Qizil Qizil
2 Sariq Sariq Sariq Sariq Sariq Sariq Sariq Sariq
3 Yashil Yashil Yashil Yashil Yashil Yashil

4
Siyoh 
rang

Siyoh 
rang

Siyoh 
rang

Siyoh 
rang

Siyoh 
rang

5 Oq Oq Oq Oq Oq
6 Ko‘k Ko‘k Ko‘k Ko‘k
7 Qora Qora Qora Qora

8
Havo 
rang

Havo 
rang

Havo 
rang

9
Och 

pushti
Och 

pushti
Och 

pushti

10
To‘q 
qizil

To‘q 
qizil

11 Pushti Pushti

12
Jigar-
rang

Jigar-
rang

13
Sabzi 
rang

Sabzi 
rang

14
Kul-
rang

Ma’lumki, yoz va bahorgi kiyimlar qishki ustki kiyimlardan 
ajralib turadi, ranglarining yorqinligi, yashil maysalar, ko‘k os-
mon, daryo suvi, quyosh nurida yaltirayotgan qum ranglari bilan 
umumiy bir uyg‘unlikka, hamohanglikka ega.  

Qishki kiyimlarning kompozitsion yechimi ko‘p hollarda 
ranglarning to‘qroq va ochroq, sovuq va iliq kabi nisbiy munosa-
batlariga asoslanadi. Bunday nisbatdagi va rangdagi dekorativ ele
mentlarni biz barcha viloyatlarda topishimiz mumkin.
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4.2. Tabiat manzaralarini kiyimlarda qo‘llanilishi

Tabiat manzaralarini peyzajlar, gullar 
va daraxtlar tasvirini libosda mohirona 
qo‘llanilishi turli xil millatlarning milliy li-
bosiga xosdir. Azaldan tabiatsevar xalqlar 
manzaralar, manzaralarda uchraydigan na
botot olami tasvirlarini, stilizatsiyalashgan 
holatlarini naqshga tushirib, qo‘llab keladilar. 
Tabiat manzaralarining libosda nafis aniq-
lik bilan aks ettirilishini yapon xalqi kimono
larida ko‘rishimiz mumkin (4.11-rasm). 
Yaponlar o‘z kimonolarida go‘zal tabiatlari
ning manzaralarini aks ettirar ekan,  ranglar-
ni mohirona uyg‘unlashtirish orqali so‘lim 
bog‘lar, daryolar, tog‘u dashtlar, gullayot-
gan Sakura daraxtlari, bahoru yoz, kuzu qish 
manzaralarini juda aniqlik bilan ifoda etish-
lari tahsinga sazovordir. Manzaralardan par-
chalarni libos kompozitsiyasida qo‘llanilishi 
jarayonida simmetriyadan ko‘ra ko‘proq  asimmetriya qonuni-
ni ifoda etilishi libos kompozitsiyasini jonliroq chiqishiga yor-
dam beradi. 

Kompozitsiyalarda shakl va ranglar mutanosibligi bir-birini 
to‘ldirib, barcha unsurlar bir-biriga uyg‘unlashgan holda aks et-
tirilishi maqsadga muvofiqdir. Manzaralarda kompozitsion yax-
litlik yaqqol ifoda etib turishi, kompozitsion markaz, hukmron 
va bo‘ysunuvchi unsurlarning joyida qo‘llanilishi libosning badiiy 
qimmatini belgilaydi. Ba’zan libosning rang-tasvirli bezalishi, uni  
nafis san’at asariga ham aylanishiga imkon yaratadi. 

Rang-tasvir fani kursini o‘tagan va o‘z ustida tinmay ishlay-
digan, rang «ko‘ra oladigan», o‘ziga xos qobiliyatga ega liboschi-
rassomlargina o‘z ijodiy ishlarida tabiat manzaralarini yuqori 
aniqlik va nafosat ila aks ettirishga qodirlar.

Tabiat manzaralarini aks ettirishda bir qator badiiy ishlov be
rish texnologiyalaridan foydalansa bo‘ladi, bu ishlarda gobelen, 
kashta, batikning turli xil usullari qo‘l kelishi mumkin. Texnikani 
ham aralash tarzda qo‘llash ishlarning o‘ziga xos bejirim chiqishi
ga yordam beradi. Masalan, kashta va biser-munchoqlarda ti
kish, gobelen va kashta, yapon kimonolarida ko‘p qo‘laniladigan 

4.11-rasm. Yapon 
kimonosi.
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usullardan batik va zardo‘zlik, batik va kashta usullari tabiat man-
zarasini aniq va jonli chiqishiga yordam beradi.

Go‘zal tabiat, so‘lim go‘sha, gullarga burkangan qir va adir-
lar, daraxtning nafis gullagan payti, fasllar jilosini matoda 
yaqqol aks ettirish uchun batik texnologiyalaridan foydalanish 
maqsadga muvofiqdir. Batik texnologiyasining asoschilari deb 
Indoneziya xalqi etirof e’tiladi. Oq rangli ipak yoki paxta tolali 
mato ustiga, XVII asrda kashf etilgan bir yoki bir necha burun-
chaga ega «chanting» nomli metal ingichka naychani bambukga 
bog‘lab, maxsus eritilgan mum to‘ldirilgan holda naychalardan 
quyilib tasvir  tushirilgan. Mato bir necha soatlarga rangli 
bo‘yoqga bo‘ktirib qo‘yilgan, so‘ng, mato sekin-asta qotib qol-
gan mum egib sinib qolmasligini ta’minlab, o‘girilib turilgan. 
Mato bo‘yoqdan olinib, quritilib, so‘ng mumning keyingi qatla-
mi tushirilgan, shunday usul bilan tasvirlar bosqichma-bosqich 
tushirib borilgan. Matoga tushirilayotgan tasvir ochdan to‘q 
ranglarga qadar bir necha bosqichlarda bo‘yalgan. Bo‘yalishning 
so‘nggi rangi bu to‘q jigarrang va qora bo‘lgan. Jarayon tugashi 
bilan mato yaxshilab quritilib, mumni matodan olish jarayo-
niga o‘tilgan, buning uchun matoni suv qaynab turgan idish-
ga solingan. Sekin-asta eritilgan mumni qo‘lda tasvir tushirish 
usullarini taxta yoki metall qoliplar egallab batik jarayonini bir-
muncha osonlashtirdi.

Batik ishlari uchun kerakli ashyolardan taxta ramka, ipak yoki 
krepdeshin mato, mo‘yqalamlar, maxsus naysimon shisha, anilin 
bo‘yoqlari turli kattalikda bo‘yoq aralashtirish uchun foydalanila-
digan maxsus idishlar kerak bo‘ladi.

Batik (batik) so‘zini indoneziya tilidan tarjima qilinganda tik 
– «nuqta» yoki «tomchi», va ba – «paxta tolasidan tayyorlangan 
mato» ma’nosini beradi. Batik matolarni badiiy bezatishning tur-
li-tuman usullarini o‘zida mujassam etadi.

Issiq usulda bajariladigan batik matoga badiiy ishlov berishning 
qadimgi usullaridan bo‘lib  yuqorida aytib o‘tildi. Hozirgi kunda 
ham avvalgiday paxta tolali yo ipak matoga eritilgan mum bilan 
tasvir tushirilib tasvir ranglari ochdan to‘q rangga qadar  buyoqlar 
bilan bo‘yalish bosqichlaridan o‘tadi, so‘ng ish nihoyasida qotib 
qolgan mum dazmol urish yordamida olib tashlanadi. Bunda bo‘
yalgan mato ikki tarafdan gazeta qog‘ozlari bilan yopiladi va mum 
erib qog‘ozga shimilib ketguniga qadar dazmol urilib turiladi.
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 Sovuq usulda bajariladigan batik sovuq rezervlash jarayoni amal-
ga oshirilishi bilan farqlanadi. Matoga tasvir tushirish shisha nay-
cha orqali rezerv, ya’ni sovuq mumni surat konturi bo‘ylab oqizib 
chiqish orqali amalga oshiriladi. Bunda mum tushgan joy matoda 
rangsiz chiziq qoldiradi. Mumni turli xil ranglarga bo‘yab ham surat 
tushirsa bo‘ladi, bunda surat birmuncha aniqlashib grafik xarakter-
ga ega bo‘ladi. Bo‘yoqlar rang-tasvirli texnikada mo‘yqalamlar yor-
damida surat konturi bo‘ylab beriladi. Tayyor ish issiq bug‘da pux-
talanadi va dazmollanib, sovunli iliq suvda  yuviladi. Issiq usuldagi 
batikdan farqli o‘laroq sovuq usuldagi batik faqat ipak matolarga 
yoki juda mayin paxta tolali matoga tushiriladi. 

Sovuq va issiq usulda bajariladigan batik keng murakkab badi-
iy jarayon bo‘lib rassomdan rang-tasvir mahoratini, ranglarni na-
fis ko‘ra bilish iqtidorini talab etadi. Barcha uddalay oladigan ba-
tik usullaridan biri esa tugunli batik bo‘lib, bu usulning afzallik 
tomonlaridan biri rassomning ishtiyoq va qiziqishi bo‘lsa, shu
ning o‘zi kifoya. 

Tugunli batik batikning qadimiy turlaridan bo‘lib, Hindiston-
da paydo bo‘lgan va shu yerning o‘zida keng tarqalgan. Mato ar-
qonlar yordamida bo‘yoqlar tegishi lozim bo‘lmagan joylari puxta 
qilib bir necha marta o‘ralib bog‘lanadi, so‘ngra mato to‘laligicha 
bo‘yoqga botiriladi. Shuningdek, qisqichlardan foydalanilsa, yoki 
matoni o‘zini tugun qilib ham bog‘lasa bo‘ladi. Tugunlar ichi-
ga kichik hajmga ega buyumlar – tugmachalar, yoki toshchalar-
ni qo‘yib bog‘lash ham turli bejirim qiziqarli naqshlar chiqishi-
ga yordam beradi. Bo‘yoqlash jarayonidan so‘ng bu joylar rang 
tegmagan holda qoladi. Tugun hosil qilish jarayonida turli xil 
shakllar, naqshlar, aylanalar, gorizontal va vertikal chizgilar va 
ularning uyg‘unlashuvini hosil qilish mumkin.

Erkin naqsh tushirish usuli rezerv va mumlarsiz amalga os-
hiriladi. Matoga naqsh va suratlarni tasvirlash  mo‘yqalam yor-
damida bo‘yoqlarni erkin qo‘yish bilan amalga oshiriladi, ba’zi 
hollarda tugatilish ishlari uchun rezervdan foydalaniladi. Erkin 
naqsh tushirishning bir necha usullari bo‘lib, bulardan: tuzli erit-
mani qo‘llab chizish, rezerv bilan chizish, bosma bo‘yoqlari bi-
lan  matoga surat tushirish, moybo‘yoqlar bilan chizish kabi xil-
lari ma’lumdir. Moybo‘yoqlar bilan chizish usulidan tashqari 
yuqoridagi barcha usullar ranglarni bug‘lab puxtalash jarayoni-
ni talab etadi. Hozirgi kunda turli xil akril bo‘yoqlarning ishlab 
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chiqarilishi birmuncha batik jarayonini yengillashtirdi, chunki 
akril bo‘yoqlarini puxtalash qizdirilgan dazmol urish bilan amal-
gan oshirilsa bo‘ladi. Biroq, bunday batik usuli baribir ehtiyot-
likni talab etadi, chunki bu ishni aslo yuvib bo‘lmaydi. Tayyor 
bo‘lgan ishni sirtiga suv tomchilari tushishidan, namlanib qo-
linishidan asrash lozim bo‘ladi. 

Aerografiya usuli o‘z navbatida bo‘yoqlarni aerograf asbobi yor-
damida matoga sepish usuli bilan amalga oshiriladi. Tomchilarni 
mayda sepilib tushishi tufayli suratni  nafis chiqishiga, konturlari  
noaniqlashib, erib ketayotganday yumshoq tushishiga yordam be-
radi. Aerografiya usulida deyarli turli xil rang-tuslardan foydalanil-
sa bo‘ladi. Kompozitsiyada mahorat bilan andaza-trafaretlar, 
shuningdek turli ashyolar: o‘simliklar, to‘qilgan to‘rlar, tugma va 
taqinchoqlarni qo‘llasa bo‘ladi, bunda o‘simliklar va boshqa ash- 
yolar matoga joylashtirilib ustidan aerograf yordamida rang sepila-
di. Bu usul bilan juda bejirim kompozitsiyalarga erishilsa bo‘ladi.

4.3. Biser tikish san’atining kiyimlarda qo‘llanilishi

Munchoqlar – etnik taqinchoqlarning asosiy tarkibi hisobla-
nadi. O‘zbekiston hududida munchoqlardan yaratilgan bunday 
taqinchoqlarni ayollarimiz ko‘p sevib taqib yurganlar. Hozirgi 
kunda Qashqadaryo va Surhondaryo vohalarida ayollar, momo-
lar bo‘ynida milliylik aks etgan munchoqlarning turli-tumanini 
ko‘rishimiz mumkin. 

Liboslarda zardo‘zi va kashtalarga aralashtirib munchoqlar ti
kish urf bo‘lgan. Odatda munchoqlar qimmatbaho organik mod-
dalardan tashkil topgan, sekin-asta texnika rivojlanib,  biser ish-
lab chiqarish yo‘lga qo‘yilgandan so‘ng shisha va polimerlardan 
ko‘plab miqdorda turli-tuman shakllardagi biserlar yaratilgan. 
Biserlar o‘lchami millimetrlarga teng bo‘lishi mumkin, ba’zi hol-
larda esa santimetrdan oshishi, hattoki bir necha santimetrlarga 
teng bo‘lishi mumkin. 

Hozirgi kunda biserlarning shisha, plastik va toshlardan yaratil-
gan turlarini ko‘p uchratishimiz mumkin, biroq biserlarning suyak-
lardan, shoxlar, metallar, chig‘anoqlar, durlar, korall, qimmatbaho 
toshlar, sintetik materiallar, yog‘och, sopol, qog‘oz va boshqa mah-
sulotlardan tayyorlangan turlarini ham uchratishimiz mumkin. 

Biserlar bilan liboslarni bezatish san’ati hozirgi kunda ju-
da rivojlanib bormoqda, biser-munchoqlarining xilma-xilligi un-
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dan liboslarni bezatishda turlicha chok usullaridan foydalanish, 
shuningdek ulardan bejirim aksessuarlar, taqinchoqlar, turli-tu-
man zargarlik buyumlarini yasash imkoniyatini beradi. Biserlardan 
keng assortimentga ega buyumlar yaratish, liboslarni bezatish 
uchun rang uyg‘unliklarini to‘g‘ri topish, naqsh kompozitsiyasini 
moslab tanlashda dizaynerlardan katta mahorat talab etiladi. 

Liboslarga biser-munchoqlarini tikish uchun ko‘p hollarda li-
bos to‘liq tikib olinadi va bezak uchun joy qoldiriladi. Biser-mun-
choqlari bilan bezatish chog‘ida buyumga yo‘l-yo‘lakay naqsh 
tanlanib tikib ketilishi bilan birga, murakkab,  rang-tasvirli kom-
pozitsiyalarni ham avvaldan chizib olib tiksa bo‘ladi.

Biser-munchoqlarini libos bo‘lagiga avvaldan chizib olingan 
kompozitsiyadan foydalanib tikishda, ushbu kompozitsiyaning 
shakllar o‘yini, ranglarni libosga moslab to‘g‘ri tanlanishi, mun-
choqlar katta-kichikligiga qarab, sxema chizib olinishi talab eti-
ladi. Barcha tikish oldidan qilinadigan ishlar nihoyalangach bis-
er tikish ishlari boshlanadi.  Tikish uchun maxsus ingicha ignalar 
tanlanadi, ignalar biserlar teshigidan silliq o‘tib, ularni ipga ti
zishga mo‘ljallanadi. 

Biser tikish chok turlari:
Birinchi usul – «oldinga ketuvchi igna» 

choki, biser munchoq ignaga sanchilgan-
dan so‘ng, igna matoni teshib, kirib chiqadi, 
bunda biser-munchoq mato yuzasida qoladi 
(4.12- rasm).

Ikkinchi usul – «orqaga ketuvchi igna» 
choki, bunda biser-munchoqlar bir-biriga 
mahkamroq holda birikib turadi, ya’ni biser 
chokimiz zichroq bo‘ladi (4.13-rasm). 

Uchinchi usul – biser bilan surat may-
donini to‘liq holda qoplash uchun ignaga bir 
necha biser-munchoqlar qadab olinib xud-
di kashta tikayotganday matoga tikib chiqish 
mumkin (4.14-rasm).

To‘rtinchi usul – «biriktirib tikish»  usu-
li, biserdan ip terib (bunda, leska – shaffof ip 
ishlatiladi) ikki tomoni mahkamlanadi. Ma-
toga surat konturi qalam yoki mel bilan chizib 
olinadi, so‘ng biser terilgan ip naqsh bo‘ylab 

4.12-rasm

4.13-rasm

4.14-rasm
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yotqizilib chiqiladi va uchi yopiq ignalar (bu-
lavkalar) bilan qotiriladi. So‘ngra bir yo ikki 
biser-munchoq  bilan biser terilgan ip shu ip-
ga perpendikular ravishda matoga biriktirib 
tikib chiqiladi (4.15-rasm).

Beshinchi usul – bu chok turi ko‘proq 
murakkab suratli kashtalar tikish uchun 
qo‘llaniladi, bunda kashta yuzidagi har bir 
biser-munchoq diagonal chok yordamida 
biriktiriladi, matoning teskari tomonida esa 
chok vertikal ko‘rinishda bo‘ladi (4.16-rasm).

Ushbu chok turlaridan foydalangan holda 
biser-munchoqlarni libosga qadab tikiladi. 
Shuni aytib o‘tish joizki, biser tikish uchun 
naqshlar libosning shakliga, vazifasiga (kun-
dalik yoki oqshom libosi), uning egasining 
yoshiga, libos tikilgan  mato suratiga, ma-
to zichligiga va pishiqligaga juda bog‘liqdir. 

Agarda libos matosining guli ma’lum bo‘lsa (adras, gipyur va h.k.) 
biser-munchoqlar mato gulini va rangini xiyol takrorlab tikilsa 
maqsadga muvofiq bo‘ladi. Murakkab syujetli (guldastalar, ka-
palaklar, mushukchalar va h.k.) tasvirlar sidirg‘a gazlamalarga tu-
shirilgani ma’quldir. Bunda albatta libos kompozitsiyasi qonun-
qoidalarini o‘zlashtirgan holda, ijodga keng fantaziya va erkinlik 
berib, me’yor o‘lchamlariga rioya qilinib libosimizdagi jilodor 
go‘zallikka erishish mumkindir.

4.4. Zardo‘zlik san’ati texnologiyasi

Zardo‘zlik – xalq amaliy san’ati va hunarmandchiligining juda 
qadimiy turlaridan bo‘lib, zar iplar bilan qo‘l yordamida gul tikish 
kasbidir. Zardo‘zlik so‘zi forscha «zar» – tilla, «do‘zi» – tikmoq, 
ya’ni zar iplar bilan gul, kashta tikmoq, degan ma’noni anglatadi

Zardo‘zi naqshlar mahaliy va yevropadan keltirilgan qizil, siyoh 
rang, yashil va ko‘k rangdagi baxmallarga, ipak, atlas, movut, in
gichka paxta tolali matolarga, shuningdek teri ustiga tikilgan. Yosh 
bolalar va ayollar liboslariga ko‘proq qizil rangdagi matolar ishlatil-
gan. Bu naqshlar orqali ayollar peshonabandlari, peshkurtalari, bosh 
kiyimlari, nimchalari, lozimlari, kavushlari, erkak va bolalar etik-
lari, qo‘nji kavushlar,  choponlar, belbog‘lar  bezatilgan. 

4.15-rasm

4.16-rasm
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Atlas matolardan ayollar libos
lari va bosh bog‘ichlari, shuning
dek erkaklar va bolalar qiyiqcha-
lari tikilgan. Toza junli movutdan 
yuqori lavozimdagi harbiylar ki-
yimlari tikilib, zardo‘zi naqshlar 
bilan bezatilgan. 

Zardo‘zi tikish uchun avvalam-
bor rassom va ustalar tomonidan 
charm yoki kartondan naqsh-
lar kesib olingan. Naqshlar mato-
ga joylashtirilib uning ustidan til-
la yoki kumush iplardan relyefli 
zamindo‘zi va guldo‘zi kashtalar 
tikilgan. Zamindo‘zi usulida ma-
toning butun foni zar iplar bilan 
to‘ldiriladi, guldo‘zi usulida mato 
yuzi fon bo‘lib, faqat gullari tiki-
ladi.

Naqsh chetlari taxrir-texnik 
usuli bilan yoki bir-biri bilan 
zich o‘ralgan zar iplar tasma-
lari yoki qobuli (bir-biri bilan ay-
lana solqilar bilan birlashgan iplar) yordamida ishlov berilgan. 
Kashtadan xoli qolgan fon maydonlari turli zarli spiral, gajak-
lar bilan to‘ldirilgan. Zardo‘zi naqshlarda asosan islimiy naqsh-
lar qo‘llanilgan, keyinchalik aylana va romblar shaklidagi girih 
naqshlar qo‘llanila boshlandi. Islimiy naqsh kompozitsiyalarida 
biz uslubiylashtirilgan o‘simlik va mevalardan, masalan: bodom, 
anor, lola, tuvakli gullarni ko‘rishimiz mumkin.

Zardo‘zlikda ishlatiladigan asbob-uskunalar unchalik ko‘p 
bo‘lmasada, ular o‘ziga xos tuzilishga ega. Zardo‘zlikda asosiy 
ishlatiladigan asbob korcho‘b (forscha so‘zdan olingan bo‘lib 
«kor» – ish, «cho‘b» – taxta) bo‘lib u ikki qismdan iborat: cham-
barak va xorak (4.17-rasm).

Chambarak uzunligi 320 sm gacha bo‘lgan, ikkita teng yonli 
yog‘och dasta va ularning maxsus qismida harakatlantiruvchi silliq 
taxta, ya’ni shamshirakdan iborat. Xoraklar esa yog‘och poyalar 
bo‘lib, ishlagan vaqtda chambarak ular ustiga qo‘yilgan. Chunki, 

4.17-rasm.
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qadimda zardo‘zlar ko‘rpacha ustida o‘tirib, ish tikishgan. Xorak-
larning uzunligi shamshirak uzunligiga, balandligi esa odam ta
nasining beligacha bo‘lishi lozim. Zardo‘zlikda korcho‘bdan so‘ng 
turadigan asboblardan biri – patila hisoblanadi (4.17-rasm). Pati-
la –chorrax (to‘rt qirrali) va nafis qilib tarashlangan, ichi qavilib, 
qo‘rg‘oshin quyib vazminlashgan, uzunligi 18–20 sm li oddiy 
yog‘och tayoqchadir.  Patila zar iplarni zich va bir tekis qilib 
o‘rashni ta’milaydi, bu bilan tikilayotgan zardo‘zining bir tekis 
chiqishiga erishiladi. Zardo‘zlik naqshlari faqat qo‘lda tikilgani 
uchun angishvona (forscha so‘zdan «angusht» – barmoq, «vona» 
– saqlovchi) ham juda zarurdir. Shuningdek, tikish uchun 2-son-
li, bezatish ishlari uchun 1-sonli ignalar ishlatiladi. Zardo‘zlikda 
to‘rt turdagi qaychilar ishlatiladi, barcha qaychilar ma’lum bir 
vazifani bajaradi: 1 – naqshlarni qirqish uchun o‘rdakburun  qay-
chi, 2 – naqshlarni qirqish uchun tuyabo‘yin qaychi, 3 – pardoz
lash uchun qaychi, 4 – bichish uchun qaychi.

Zardo‘zlik naqlarini tikish uchun  asosan  baxmal, duxoba, 
ip duxoba, vellur, velvet (chiyduxoba), zamsh, atlas, shoyi, adras, 
sarja, chit, satin, parcha, kristalon kabi gazlamalar qo‘llaniladi. 

Hunarmand zardo‘zlik sirlarini o‘rganish uchun qadimdan uch 
turdagi hunarni bilishi lozim bo‘lgan, bular: birinchisi – rasm so
lish va naqsh chizish, ikkinchisi – naqshlarni tushirish va qir-
qish, uchinchisi – qirqilgan naqshlarni zar iplar bilan tikish 
va bezatish. Zardo‘zlikda uchraydigan naqshlarni o‘zbek ama
liy san’atining devoriy naqsh, gul bosma, zargarlik, kulolchilik, 
yog‘och o‘ymakorligi, kashtado‘zlik va boshqa ko‘plab turlarida 
uchratishimiz mumkin. Naqshlar qaysi amaliy san’at turida aks 
ettirilgan bo‘lmasin, ularni to‘rt guruhga ajratib o‘rgansa bo‘ladi: 
1. Islimiy (o‘simliksimon) – egri chiziqli o‘simlik elementlaridan 
iborat. 2. Girih (geometrik) naqshlar – to‘g‘ri chiziqli element-
lardan tashkil topgan. 3. Murakkab gulli naqshlar – islimiy va 
girih elementlarining chatishmalaridan iborat. 4. Ramziy naqsh-
lar (hayvonot va odamzod olamidagi shakllarni qayta ishlab stili-
zatsiya qilingan naqshlar). 

Xalq amaliy bezak san’atining qaysi turi bo‘lmasin, uning 
zaminida turli naqsh elementlaridan tuzilgan kompozitsiya yota-
di. Mustaqil naqsh kompozitsiyalarini tuzish uchun avvalo ularda 
ishlatiladigan naqsh elementlari va ularni hosil qilish yo‘llarini 
bilish zarur bo‘ladi. Inson xotirasida qanchalik ko‘p naqsh ele-
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mentlari mavjud bo‘lsa, shunchalik rang-barang kompozitsiyalar-
ni tuzishga imkoniyat mavjud bo‘ladi. 

Quyida keltirilgan kurtak, madohil, marg‘o‘la, bofta, tanob ka-
bi islimiy naqsh elementlaridan foydalangan holda o‘z fantaziya
sini qo‘llab turib, zardo‘zlik texnologiyasi uchun bir qancha beji
rim naqsh kompozitsiyalarini tuzsa bo‘ladi (4.18-rasm).

Shuni aytib o‘tish joizki, har bir naqsh elementi xalqimiz orasida 
qadimdan ma’lum bir ma’noga ega bo‘lib o‘z joyida qo‘llanilishiga 
harakat qilingan. Aholi o‘z orzu-istaklarini, niyatlarini amalga 
oshishini ramzlarga bog‘lab o‘z liboslarini va uylarini bezatganlar. 

  

 
4.18-rasm.

Masalan, islimiy naqshlardan,   Bodom – baxt-iqbol,  Barg – ba-
horiy uyg‘onish, Novda – boylik va farovonlik, Gul – go‘zallik, 
Olma – muhabbat, Anor – ezgulik, to‘qchilik, Qalampir – yo-
mon ko‘zdan asrash. Girih naqshlardan, Aylana – olam, baxt, 
quyosh; Romb – ayol, yor ramzi, serfarzandlik; Yarim aylana – 
baxt; Quyosh – xayot; Bulut – g‘oliblik  ma’nolarini bildirgan. 
Qush va hayvonlarning stilizatsiyalangan tasvirlari ham o‘z ram-
ziy ma’nolariga ega bo‘lib libos va xona interyerlarini bezashda  
keng qo‘llanilgan: Sher – mardlik, adolat va kuchlilik, Xumo – 
baxt qushi, Oqqush – mehr-muhabbat, Tovus – go‘zallik, Bulbul 
– sadoqat, Oq kabutar – tinchlik, Baliq – mashhurlik va h.k..

Islimiy naqsh kompozitsiyalari tabiatdagi o‘simliklar dunyosi 
manzarasining aksi bo‘lib, ular bu dunyodagi ko‘rinishlarini sti-
lizatsiya qilish natijasida hosil qilingan. Bu naqsh nusxalari hud-

Kurtak Madohil Margo‘la

TanobBofta
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di tabiatdagidek turli-tuman 
va rang-barangligi bilan ajralib 
turadi (4.19-rasm).

Naqsh kompozitsiyalari kar-
tonga chizilib, tuzib olingandan 
so‘ng naqshlarni qirqish jara- 
yoni boshlanadi. Qadimda pod-
shoh ustaxonalarida bunday hu-
narni yaxshi o‘zlashtirgan hu-
narmandni «gulbur», ya’ni «gul 
kesuvchi» deb ataganlar. Naqsh-
larni kesishda oddiy qaychidan 
foydalanish qiyin bo‘lgan, shu
ning uchun o‘ziga xos tuzilishga 
ega bo‘lgan tuyabo‘yin qaychi 
ixtiro qilingan.  Qaychi naqsh 
kesayotganda karton tagida 
bo‘ladi. Naqshlarni qirqish av-

valo ularni kovlab olishdan boshlanadi. Chunki, gullarni ichi eng 
kichik qirqiladigan yuzalar hisoblanadi. Gullarni  qirqish markaz
dan chetga tomon boradi. Kartondagi gullarni qirqish jarayonida 
qirqish chizig‘iga katta e’tibor berish lozim, aks holda ularning 
ko‘rinishi buzilishi mumkin, bu esa zardo‘zi buyumlarning sifati
ga katta ta’sir qiladi. 

Zardo‘zlar  naqsh nusxalari tagiga turli xil rangli mato bo‘lak
laridan fon qo‘yish usulini «dili xonanok» deb atashgan. Bunda 
qirqilgan naqsh nusxasi teskaridan yelimlangan mato bo‘lagi usti-
ga qo‘yiladi, uning ustidan esa tekis og‘ir buyum qo‘yiladi. Yelim 
yaxshi yopishgach, mato bo‘lagining naqsh nusxasi atrofidan chi-
qib turgan ortiqcha qismlari kichkina qaychi yordamida qirqib 
tashlanadi. Bu usul naqsh kompozitsiyalarida zardo‘zi usullari bi-
lan qo‘shilib, o‘ziga xos ranglar jilosini hosil qiladi.

Zardo‘zlikda qo‘llaniladigan iplar o‘ziga xosdir, ular tuzilishi va 
yaltiroqligiga qarab zar ip (pishitilgan yassi metall ip), sim (tekis 
yassi metal ip), likkak (prujinasimon ingichka dumaloq metall ip), 
vag‘ar (burab tayyorlangan yassi metal ip) va h.k. deb atalganlar. 
Bunday iplar qimmatbaho metallardan maxsus texnologiya asosi
da tayyorlangan. Qimmatbaho metall zardo‘zi naqshlar tikiladi-
gan matoga oddiy g‘altak iplar yordamida mustahkamlangan.

4.19-rasm. «Guli chini» nusxalarning 
turlari: a, d, f, g – «guli chini», b – 
«guli qoshg‘ariy», e – «guli kosagul», 

h – «angur».

a b d

e

f

g
h
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Tikish usullari turkumi zardo‘zlikning asosiy usullaridan 
bo‘lib, o‘zining murakkabligi bilan zardo‘zlikning boshqa usul
laridan ajralib turadi. Tikish usullari kartondan qirqilgan naqsh-
lar ustini hamda tagini zar iplar bilan tikishda qo‘llaniladi. Ti
kish usullarida zar iplar turli choklar yordamida naqshlar ustiga 
yoki to‘g‘ridan to‘g‘ri mato ustiga mustahkamlash bilan hosil qi
linadi. Tikish usullari ularda ishlatiladigan zar iplarning tuzilishi 
va choklarning ko‘rinishiga qarab Zardo‘zi guldo‘zi va Zardo‘zi 
zamindo‘zi turlarga bo‘linadi.

1. Zardo‘zi guldo‘zi tikish turi. Bu turga kiruvchi usullarning 
umumiy xususiyati shundaki, charm, karton, qalin qog‘ozdan 
qirqilgan naqshlar – gullar usti turlicha holatdagi zar iplar bi-
lan butunlay qoplab tikiladi. Guldo‘zi so‘zi forschadan «gul» – 
gul, «do‘zi» – tikmoq, ya’ni gul tikmoq ma’nosini anglatadi. Bu 
usulda faqat gullar usti tikilgani uchun «guldo‘zi» deb ataladi. 
Guldo‘zi usulida zar ip matoni teshib o‘tolmasligi sababli ular 
matoning teskari tomonidan oddiy iplar bilan mustahkamlanadi. 
Matoning ustiga kartondan qirqilgan gullar ustidan zar iplarni 
mustahkamlashda iroqisimon choklar qo‘llaniladi (4.20-rasm). 
Zardo‘zi guldo‘zi tikish turlaridan yana shakarak usuli mavjud 
bo‘lib, unda ham 4–5 qavat zar iplar bilan qoplanib tikiladi. 
Faqatgina zar iplar eshilgan, yigirilgan holda ishlatiladi. Bunday 
usulda maxsus gullar va barglar tikiladi (4.21-rasm).

4.20-rasm. Zardo‘zi guldo‘zi usullarini tikishda qo‘llaniladigan iroqisimon 
chok va uning tuzilishi.

4.21-rasm. Zardo‘zi guldo‘zi tikish turi – shakarak tikish usuli.
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2. Zardo‘zi zamindo‘zi tikish turi. Zamindo‘zi forscha «zamin» 
– yer osti, tagi, «do‘zi» – tikmoq degan ma’noni anglatadi. 
So‘zning ma’nosidan ko‘rinib turibdiki, zardo‘zi tikish usullari 
naqshlar tagini yoppasiga zar iplar to‘ldirib tikish va turli naqsh-
lar hosil qilish vazifasini beradi.

Zardo‘zi guldo‘zi usulida tikkanda kartondan tayyorlangan 
naqshlar usti zar iplar bilan tikib, ularning tagi tikilmasdan qola-
di. Zardo‘zi zamindo‘zi usulida esa naqshlarning aynan shu tikil-
magan zamini yoppasiga zar iplar bilan qoplanib tikiladi. Zardo‘zi 
zamindo‘zi usuli ham qadimiy usullardan bo‘lib, ikki yo‘l bilan 
tikiladi: siddilardan hosil qilingan pilta (to‘shama) ustiga hamda, 
to‘g‘ridan to‘g‘ri mato ustiga tikish. Ikkala holda ham naqshlar ta-
giga mato qo‘yilgan va bu mato «zarcho‘ba» degan qattiq bo‘yoq 
bilan sariq rangga bo‘yalgan bo‘ladi. Pilta siddilardan hosil qilina-
di. Siddilar asosan ipak iplardan tayyorlanadi, kamdan kam hol-
larda paxta ipidan foydalaniladi. Siddi uchun tanlangan ip dastav-
val suvda ivitiladi. So‘ng 4 yoki 5 qavat qilib eshilgach, keyin 
yana uni 2 qavatdan 8 qavatgancha qilib eshiladi, natijada ingich-
ka yoki yo‘g‘on chilvirga o‘xshaydi. Ana shu ip «siddi» deb atalib 
uning ingichka yoki yo‘g‘onligi ulardan hosil qilingan to‘shama 
ustiga tikiladigan zamindo‘zi usuliga bog‘liq bo‘ladi. Siddilardan 
pilta tayyorlangach, ulardan sijjilar tayyorlanadi. Pilta yo‘llariga 
ko‘ndalang tarzda qator qilib yotqizib chiqilgan zar iplar «sijji-
lar» deb ataladi.  Tikilayotgan zamindo‘zi usuliga qarab sijjilar 4, 
6, 8 va undan ortiq zar iplar eshilmasidan tayyorlanadi va pilta-
ga o‘raladi. So‘ng sijjilar pilta iplari – siddilarga mustahkamlanib 
chiqiladi. Qo‘l choklari tikilayotgan usulning ko‘rinishi, tasvirga 
ko‘ra siddilar va sijjilar kesishgan turli nuqtalarda joylanishi tu-
fayli o‘ziga xos kashtani yuzaga keltiradi. Chok hosil qilgan ipak 
yoki paxta ip zar ipni qisib turgan  qator chuqurchalar hosil qilib, 
ip bilan tikilmagan o‘rinlar xiyol do‘ppayib turadi, bu keng sath 
uzra to‘lqinsimon chiziqlar hosil qilingani uchun zardo‘zlar tilida 
«mavj» – to‘lqin deb nom olgan (4.22-rasm).

Zardo‘zi tikish turlaridan foydalanib qo‘li gul hunarmandla
rimiz nihoyatda bejirim ayollar va erkaklar liboslari, choponlar, 
oyoq kiyimlar, shuningdek xonalarni bezatish uchun buyumlar 
yaratib kelmoqdalar. Ularning ishlaridan namunalarni kuzatar 
ekanmiz, (4.23-rasm) zaminimiz insonlarining ijodi benihoyaligi-
ga, ularning qo‘llari bilan yaratilgan bu nafis  san’at asarlariga lol
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4.22-rasm. Zardo‘zi zamindo‘zi tikish usuli, to‘lqinsimon «mavj» turlari.

qolmasdan iloji yo‘q. Shuni aytib aytib o‘tish joizki, qadim-
gi an’analardan kelib chiqqan holda, zardo‘zi tikish usullarini 
qo‘llab, zamonimizga xos bo‘lgan yangi liboslar, kiyimlarga mos 
aksessuarlar yaratish dizaynerlar, libos rassomlari tomonidan kat-
ta mahorat talab etadi. Yangicha g‘oya bilan yaratilgan liboslar 
an’analarimizni aks ettirib, o‘zida o‘zbekona lutf va zamonaviy 
yo‘nalishni baravariga  mujassam  ettira olsa, bu yosh ijodkor 
rassomlarimiz uchun  katta yutuq bo‘ladi.

4.23-rasm.
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